
2SGPM140

ELECTROBOMBA
DE SUPERFICIE

CENTRÍFUGA 1.5 HP 
DOBLE IMPULSOR
SKU: 1050 10869
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DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

La bomba Centrífuga de doble impulsor es uno de
los tipos de bombas más versátiles que existen, son
ideales para el mercado doméstico, agrícola, civil e
industrial, por ejemplo, sus usos pueden ser riegos
tecnificados, pequeñas redes contra incendio,
hostales, centro de recreación, colegios y lugares
con mayor afluencia de público.

SKU:
Número de Fases:
Potencia Máxima:
Voltaje / Frecuencia:
Succión x Descarga (Ø):
Caudal Máximo:
Altura Máxima (mca) metro de columna de agua:
Succión Máxima:
Corriente Nominal:

1050 10869
MONOFÁSICO
1,5HP (1,10kW)
220V/50Hz
1¼"x1¼
140L/min (8,4m³/h)
40mca
9m
8,5A

2sgpm140

Dimensiones

Tabla de Rendimiento

Producto LxAxH (Largo x Ancho x Alto):
Peso Producto:
Embalaje LxAxH (Largo x Ancho x Alto):
Peso Embalaje:
Tipo Embalaje:

44 x 23 x 30cm
23kg
46 x 25 x 32cm
25kg
Caja Cartón
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simplifica tus proyectos con la mejor energía
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N
O

TA
: 

LA
S 

IM
ÁG

EN
ES

 E
 I

LU
ST

R
AC

IO
N

ES
, 

FU
ER

O
N

 E
LA

BO
R

AD
O

S 
CO

N
 F

IN
ES

 I
LU

ST
R

AT
IV

O
S,

 N
O

 C
O

N
ST

IT
U

YE
N

D
O

 N
EC

ES
AR

IA
M

EN
TE

 U
N

A 
R

EP
R

ES
EN

TA
CI

Ó
N

 E
XA

C
TA

 D
E 

LA
 R

EA
LI

D
AD

.

m³/h

L/min

h(m)


