
MOTOBOMBA
GASOLINA 
GWP10 . GWP20 . GWP30
ALTA PRESION: GWP20F . GWP30F
AGUA SUCIA: GWP30T

MANUAL DE OPERACION

MOTOBOMBA
DIESEL 
DWP30 . DWP30LE
DWP40 . DWP40LE
ALTA PRESION: DWP20F . DWP30FLE
AGUA SUCIA: DWP150TLE

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN TODO CHILE
Casa Matriz VIELVA: Luis Alberto Cruz 1166. Tel. +56 22389 0000
Para mayor información, visita nuestra página web: www.vielva.cl
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Capacidad de Aceite:
Ver Especificaciones, página 14



M A N U A L  D E  U S U A R I O  M O T O B O M B A  G A S O L I N A  /  D I E S E L 1312



1514

POWERPRO CHILE / Vielva y Cía. Ltda. 
Luis Alberto Cruz 1166, Renca, Stgo.de Chile
Teléfono: +56 22389 0000
www.powerpro.cl
www.vielva.cl

POLIZA DE GARANTIA

ESTIMADO CLIENTE: El producto adquirido por usted 
ha sido sometido a rigurosos procesos de control de 
calidad antes de su venta al consumidor final. Por lo 
anterior, POWERPRO garantiza su perfecto 
funcionamiento y desempeño durante el período de 
garantía señalado más abajo. En el evento que el 
producto detallado no funcione o funcione 
defectuosamente por fallas atribuibles a su fabricación 
o materiales, usted tendrá derecho a usar esta garantía 
en los términos que a continuación se indican.

EN QUÉ CONSISTE LA GARANTÍA: En la eventualidad 
que su equipo experimente una falla atribuible a defectos 
de fabricación, usted podrá hacer uso de la garantía, 
siendo su equipo revisado y reparado gratuitamente, 
incluyendo mano de obra y repuestos, por POWERPRO, 
a través de su red de servicios técnicos autorizados a 
lo largo del país. La garantía podrá hacerse efectiva las 
veces que sea necesario cada vez que se presenten 
defectos atribuibles a la fabricación del equipo, dentro 
de su período de validez. La garantía sólo es válida en 
Chile. POWERPRO podrá determinar a su discreción 
si efectúa la revisión y/o reparación directamente o a 
través de sus servicios autorizados.

CÓMO SE HACE EFECTIVA LA GARANTÍA: Para hacer 
efectiva la garantía, usted debe acudir con su producto 
a cualquiera de los servicios técnicos autorizados que 
se encuentren vigentes en el momento de hacer uso 
de esta garantía, debiendo presentar la póliza original 
con los datos de la compra. Es necesario presentar, 
además de la póliza, el original de la boleta o la factura, 
en que se pueda verificar la fecha de la compra y modelo 
correspondiente al equipo adquirido.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA: La garantía perderá 
toda validez en las siguientes situaciones: 1. Enmiendas 
en la póliza de garantía, boleta o factura; ausencia o no 
presentación de alguno de estos documentos originales. 
2. Mal uso del equipo, intervención en él o modificación 
por parte de terceros. Ausencia, rotura o violación de 
sellos de garantía, cuando estos existen en los productos 
por disposición de POWERPRO. 3. Uso indebido del 
producto o uso con químicos distintos a los indicados 
en el manual de uso. 4. Daño causado por golpe de 
bodegaje, transporte incorrecto o trato indebido. 5. 
Daños causados por terremoto, inundación, incendio, 
relámpago, anegaciones, ambientes de excesivo polvo, 
humedad o por voltaje excesivo proveniente de la fuente 
de alimentación eléctrica. 6. Daño causado por  cualquier 
elemento extraño en el interior del producto. 7. Cuando 
el producto no sea utilizado o cuidado en conformidad 
a las indicaciones del manual de uso. 8. El reemplazo 
de elementos de desgaste ocasionado por el uso habitual 
del equipo no está cubierto por la garantía: filtros, bujía, 
embrague, accesorios de corte, boquillas, inyectores. 
9. El daño ocasionado por el no mantenimiento 
adecuado del equipo, revisiones periódicas a elementos 
que sufren desgaste por su uso habitual. 10. Utilización 
del producto para fines comerciales, inclusive su 
arriendo o alquiler. 11. Las mantenciones en ningún 
caso están cubiertas por garantía, siendo de exclusiva 
responsabilidad del propietario.

PERÍODO DE VIGENCIA DE GARANTÍA: Un Año.

RECOMENDACIONES AL CLIENTE: 1. Antes de conectar 
y usar el equipo, lea cuidadosamente el manual de uso. 
2. Utilice sólo accesorios recomendados por la fábrica.

MODELO

TIENDA COMERCIAL

N° BOLETA O FACTURA

PERIODO DE GARANTIA

CIUDAD

FECHA DE COMPRA

MOTOBOMBA GASOLINA/DIESEL (1) UN AÑO
Modelo:
Tipo:
Succión y Salida:
Altura Máxima:
Succión Máxima:
Caudal Máximo:
Potencia Motor:
Velocidad de Giro:
Cilindrada:
Tipo de Partida:
Altitud Máxima de Operación:
Tº Máxima del Ambiente:
Tipo de Aceite:
Capacidad de Aceite:
Capacidad Tanque de Gasolina:
Nivel de Ruido:
Dimensiones (mm):
Peso Neto:

GWP10
Motobomba
1”
20m
6m
133L/min
3Hp
3.600rpm
98cc
Manual
1.000m
40ºC
15W-40
0,3L
1,4L
76dB(A)/7m
380x280x350
12kg

GWP20
Motobomba
2”
25m
8m
600L/min
5,4Hp
3.600rpm
196cc
Manual
1.000m
40ºC
15W-40
0,6L
3,6L
76dB(A)/7m
480x400x420
25kg

GWP30
Motobomba
3”
26m
8m
1.000L/min
5,4Hp
3.600rpm
196cc
Manual
1.000m
40ºC
15W-40
0,6L
3,6L
79dB(A)/7m
500x400x440
27kg

GWP30F
Alta Presión
3”
65m
8m
664L/min
13Hp
3.600rpm
389cc
Manual
1.000m
40ºC
15W-40
0,6L
6L
79dB(A)/7m
635x530x555
44kg

GWP20F
Alta Presión
2”
75m
7m
317L/min
5,4Hp
3.600rpm
212cc
Manual
1.000m
40ºC
15W-40
0,6L
3,6L
76dB(A)/7m
500x450x400
32kg

GWP30T
Agua Sucia
3”
30m
8m
917L/min
5,4Hp
3.600rpm
212cc
Manual
1.000m
40ºC
15W-40
0,6L
3,6L
79dB(A)/7m
560x460x440
33kg

DWP40
Motobomba
4”
25m
8m
1.079L/min
10Hp
3.600rpm
406cc
Manual
1.000m
40ºC
15W-40
1,65L
5,5L
79dB(A)/7m
670x500x635
67kg

DWP30
Motobomba
3”
25m
8m
597,6L/min
6,7Hp
3.600rpm
296cc
Manual
1.000m
40ºC
15W-40
1,1L
3,5L
79dB(A)/7m
560x460x565
45kg

DWP30LE
Motobomba
3”
25m
8m
597,6L/min
6,7Hp
3.600rpm
296cc
Eléctrica
1.000m
40ºC
15W-40
1,1L
12,5L
79dB(A)/7m
670x500x635
67kg

DWP40LE
Motobomba
4”
25m
8m
1.079L/min
10Hp
3.600rpm
406cc
Eléctrica
1.000m
40ºC
15W-40
1,65L
12,5L
79dB(A)/7m
670x500x755
72kg

DWP30FLE
Alta Presión
3”
65m
8m
664L/min
10Hp
3.600rpm
406cc
Eléctrica
1.000m
40ºC
15W-40
1,65L
12,5L
79dB(A)/7m
670x500x755
70kg

DWP20F
Alta Presión
2”
75m
8m
332L/min
6,7Hp
3.600rpm
296cc
Manual
1.000m
40ºC
15W-40
1,1L
3,5L
76dB(A)/7m
560x460x565
28kg

DWP150TLE
Agua Sucia
6”
18m
6m
2166,7L/min
16,8Hp
3.600rpm
954cc
Eléctrica
1.000m
40ºC
15W-40
-
30L
79dB(A)/7m
1000x660x880
150kg

Modelo:
Tipo:
Succión y Salida:
Altura Máxima:
Succión Máxima:
Caudal Máximo:
Potencia Motor:
Velocidad de Giro:
Cilindrada:
Tipo de Partida:
Altitud Máxima de Operación:
Tº Máxima del Ambiente:
Tipo de Aceite:
Capacidad de Aceite:
Capacidad Tanque de Gasolina:
Nivel de Ruido:
Dimensiones (mm):
Peso Neto:

MOTOBOMBAS GASOLINA

MOTOBOMBAS DIESEL

ESPECIFICACIONES


