
NOTA: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaborados con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad.

rd - 11200

Regulador para
cilindros de gas
Change Over 

Especificaciones

Dimensiones

Modelo
Construcción
Tipo de Gas
Presión mínima de entrada
Presión máxima de entrada
Presión de salida nominal
Corte de caudal

Dimensiones (mm)
Cuerpo, Tapa
Conexión de entrada
Conexión de salida
Sistema de apertura y cierre
Dispositivo de seguridad

RD-10060
Regulador para cilindros de 45Kg
G.L.P
0,3bar
16bar
28mbar ó 280mmCA
Mínimo 110% del consumo nominal (exceso de �ujo)

L= 166 - A= 69,5 - H= 113
Fabricados por proceso de inyección de ZAMAC
Cuerpo Latón G-14 ó 7/16”
H-7
Giro de dispositivo CHANGE OVER manual.
Válvula de alivio de sobre presión.

ReDispositivo con marcador de presión.
Si el indicador marca rojo, indica cilindro sin
presión de GLP.
Si el indicador marca verde, indica cilindro con
presión de GLP.
Norma de Fabricación. Este regulador cumple con 
los requisitos del PC-1que está basado en la norma 
Chilena NCh-1902:2010.

45kg
cód. 1030 10469
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