


al representante de ventas o al importador para más detalles.             



al representante de ventas o al importador para más detalles.             



el enchufe de alimentación correcto y

el enchufe; de lo contrario, cambie el tomacorriente.





o alargadores.

inserte un palo u objeto similar en el aparato. Podría casuar lesiones.

importador







1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

















9K-12K 18K-36K

9K-12K 18K-36K

 1/4 ( 6.35)

    3/8 ( 9.52)

1/2 ( 12)

     5/8 ( 15.88)

18 - 20

30 - 35

45 - 50

60 - 65

24.4 - 27.1

40.6 - 47.4

61.0 - 67.7

81.3 - 88.1

2.4 - 2.7

4.1 - 4.8

6.2 - 6.9

8.2 - 8.9

15m/49ft

10m/32ft

20g/m

R22/R410A R32

15m/49ft

10m/32ft

15g/m

25m/82ft

10m/32ft

30g/m

R22/R410A R32

25m/82ft

10m/32ft

25g/m

15m/49ft

5m/16ft

20g/m

R22/R410A R32

15m/49ft

5m/16ft

15g/m

15m/49ft

5m/16ft

30g/m

R22/R410A R32

15m/49ft

5m/16ft

25g/m

5m/16ft 5m/16ft 5m/16ft 5m/16ft

5m/16ft 5m/16ft 5m/16ft 5m/16ft

7.5m/24ft7.5m/24ft7.5m/24ft7.5m/24ft

2.5

6.0

1.5

4.0

20
25
35
40

1.0
10 and 15

15
25
40
45
55

15

15 and 24
24 and 28
28 and 32

0.758 15 15
8 and 10













instale 4 soportes de goma en el orificio antes de colocar la unidad exterior (Opcional).

soportes

soportes
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