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DHT30RA

Ruedas para facilitar 
su traslado

Turbocalefactor
diesel/parafina 30kw

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad
Calefactora

Construcción

Embalaje

Potencia
Presión
Flujo de Aire
Voltaje
Frecuencia
Combustible
Consumo Combustible

Enfríado
Sistema de Seguridad

Largo x Ancho x Alto
Peso

30 kW / 102.360 BTU/h
0,31 Bar
750 m3/h
220V 
50Hz
Diesel / Parafina (Kerosene)
2,4 Kg/h

Por ventilador
Incluye sensor de llama

855 x 470 x 588 mm
19,2 kg

Entrada y salida de
aire del t urbocalefactor.

Indicador de encendido 
y pantalla de visualización
de temperatura ambiente.

Regulador de temperatura

Tanque de combustible 
con capacidad de 38L

Este turbocalefactor modelo DHT30RA cuenta con la potencia nece-
saria para usar en todo momento según requieras. Posee
30 kW / 102.360 BTU/h de potencia y 220 V de voltaje y flujo de aire
750 m3/h. Además, cuenta con sistema de enfriado por flujo de aire
y sensor de llama, lo que lo hace un equipo ultra seguro tanto en su
funcionamiento como manipulación.

Todos los turbocalefactores POWER PRO están garantizados durante 1 año. 

Tanque de combustible


