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En VIELCO nos comprometemos
en CREAR UN MUNDO MEJOR y
nos esforzamos cada dia en
buscar la excelencia. Para esto:

V Somos POSITIVOS frente
a los cambios y desafios.

V Nos COMPROMETEMOS
con nuestros equipos.

V Asumimos con
RESPONSABILIDAD
huestras tareas.

v Somos HONESTOS y
TRANSPARENTES.

v/ Somos CERCANOS y
EMPATICOS con las personas.

V Somos LEALES con el bienestar
de la empresa y el entorno.



72 ANOS DE HISTORIA

1951 INICIO

Se crea la empresa:
"Luis Vielva y Cia.
Ltda.", dedicada a la
venta al detalle de
articulos de ferreteria.

Luis Vielva Noriega
Fundador (1931-2013)

San Pablo 2310

1964 DISTRIBUCION

La empresa comienza
la distribucion
mayorista de algunos
productos nacionales
del drea de
construccidn y se
traslada sus primeras
instalaciones.
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San Francisco 149

1994 MARCAS PROPIAS

Iniciamos el gran
desafio del desarrollo
de marcas propias,
siendo pioneros en
esta industria en las
categorias de equipos
y herramientas,
suministrando con
gran éxito productos
de alta calidad, disefo
Yy precios muy
competivos. San Francisco 144

2013 DIVISION INDUSTRIAL

Comienza el desarrollo
de equipos inustriales,
principalmente con
Grupos Electrégenos
desde los 30 a 1.000
kVA, consolidando de
esta forma a nuestra
Empresa como un
especialista en
soluciones de respaldo
de energia eléctrica.

Pintor Cicarelli 679



2024 SOSTENIBILIDAD

VIELCO, en su compromiso por Crear Un
Mundo Mejor, definié trabajar en dos
objetivos de desarrollo sostenible:

Acciones por el Clima - buscamos
contribuir a la reduccion del impacto de
nuestras operaciones en el Medio
Ambiente, a través del reciclaje del 90%
de nuestros residuos.

Educacion de Calidad - hace mas de 10
afos iniciamos nuestra colaboracién con
escuelas de escasos recursos y
recientemente incorporamos nuestro
apoyo a estudiantes de ensefianza basica
y vecinos de Renca, Comuna en que se
encuentra nuestra Casa Central.

B 4552
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Desde 2016 nuestra casa matriz estad ubicada en
Luis Alberto Cruz 1166, Renca, Santiago de Chile.
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El AIRE ACONDICIONADO
SPLIT MURAL BERCATTI,

es un equipo de vanguardia,
fabricado con un alto estandar
de calidad. Gracias a su
funcionamiento con
refrigerante ecolégico R410A
y la avanzada tecnologia full
Inverter, destaca por su
eficiencia energética,
operacion silenciosa y confort
térmico superior, tanto en
modos de enfriamiento como
de calefaccion.
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CLIMATIZACION SPLIT INVERTER

ARo D FRI% § CALOR

GARANTIA
COLD / HEAT

El modo TURBO COOLING/
HEATING (Enfriamiento/
Calefaccion) permite disfrutar
de un ambiente agradable en
poco tiempo, proporcionando
una climatizacion rapida y
eficiente para que te sientas
céomodo en todo momento. Con
el modo de Enfriamiento o
Calefaccion, no tendras que
esperar mucho tiempo para
lograr la temperatura deseada
en tu hogar, permitiéndote
ahorrar tiempo y energia.

% CONTROL REMOTO Y ACCESORIOS: 3 MESES DE GARANTIA.




AIRE ACONDICIONADO
Split Muro Inverter WiFi

Este equipo de Aire Acondicionado ofrece un
control avanzado de la temperatura, un menor
consumo de energia y cuenta con un filtro de
iones de plata para purificar el aire. Ademas,
su sistema anticorrosivo garantiza durabilidad
y un funcionamiento éptimo a largo plazo.

Disfruta de un hogar fresco y saludable con | EEE—— w— 2
este sistema de Aire Acondicionado. - -

RBERCATTI RA10A WiIFi*) (AMAZON ALEXA / GOOGLE HOME)

REFRIGERANTE
9.000BTU/H 12.000BTU/H 18.000BTU/H 24.000BTU/H

SKU: 1070 10110 1070 10120 1070 10130 1070 10140
Modelo BERCATTI BAC-9.0 INV-FC-M  BAC-12.0 INV-FC-M BAC-18.0 INV-FC-M  BAC-24.0 INV-FC-M
Capacidad Nominal (Frio / Calor) (BTU/h):  9.000 12.000 18.000 24.000
Potencia de Entrada (Frio / Calor) (W): 816/ 726 1.086 / 975 1.628 /1.449 2.190/1.948
Temperatura de Operacion (°C): 17232 17232 17232 17a32

Area de Aplicacién Estandar (m?): 12218 16a 23 24235 32247

Niveles de Ruido (UI/UE) (dB(A)): 41/52 41/53 48 /56 49 /55

Voltaje (V) / Frecuencia (Hz) / N° Fases: 220-240/50/1 220-240 /50 /1 220-240/50/1 220-240/50/1
Corriente Nominal (Frio / Calor) (A): 3,8/34 50/45 7,8/6,9 10,5/9.3

Peso (UI/UE) (kg): 8/21 8/23 10,5/285 14/30

Equipo Ul (Largo x Ancho x Alto) (em): 79x20x28 79x20x28 92x20x31 100x23x34
Equipo UE (Largo x Ancho x Alto) (cm): 73x28x46 78x28x50 85x34x61 86x34x60

TECNOLOGIA INVERTER e —
Reduce el Consumo de Energia

La tecnologia Digital Inverter es la opcién ideal
para ahorrar dinero. Gracias a su capacidad
para mantener la temperatura deseada sin la
necesidad de encender y apagar constante-
mente el equipo, lograras disminuir tu consumo
de energia de manera efectiva.

INVERTER

oC Incio Rapido
Temperatura Estable

Inicio Lento
Fluctuaciones de Temperatura

Tiempo

. SISTEMA INVERTER . SISTEMA CONVENCIONAL ON/OFF
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EQUIPAMIENTO LOGISTICO

—

e

1
Las TRANSPALETAS Y
APILADORES KOLVOK son
equipos que se utilizan
comunmente en bodegas,
fabricas y otros entornos
industriales para mover,
apilar y levantar cargas
pesadas de manera eficiente
y segura. Estos equipos son
esenciales para optimizar la
productividad y mejorar la
eficiencia en la gestidon de
materiales.
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EQUIP. LOGISTICO TRANSPALETAS

1

ANO DE
GARANTIA

Equipo de transporte de
carga en version manual y
100% eléctrico, su diseio y
funcionalidad le permite
realizar miultiples trabajos
tales como la cargay
descarga de camiones, el
traslado de pallets en tramos
cortos, y en la preparacioén
de pedidos.




Transpaletas
MANUALES

Las transpaletas manuales KOLVOK se
caracterizan por su sdlida construccion,
especialmente en los puntos criticos de estrés,
garantizando un rendimiento duradero. Estan
equipadas con un mango inferior reforzado,
horquillas fabricadas con acero grueso y
refuerzos cruzados. Ademas, estas transpaletas
estan fabricadas para resistir la corrosion.

o~ ,
KOLVOK l 2.500kG 203mm

SKU: 3080 10001 3080 10002
Capacidad de Carga: 2.500kg 2.500kg
Capacidad de Levante: 200mm 200mm

Ancho Exterior de las Horquillas: 540mm 685mm
Dimensién Horquillas (Largo x Ancho x Alto): 1.150x160x45mm 1.150x160x45mm
Peso: 57kg 64kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto): 1.550x540x1.230mm 1.560x685x1.230mm

Transpaletas
ELECTRICAS

La maniobrabilidad y el control son
fundamentales para garantizar la seguridad,
aumentar la productividad y brindar
comodidad al trabajar con cargas pesadas en
espacios reducidos. Es aqui donde las
transpaletas eléctricas KOLVOK marcan la
diferencia con su mango simplificado, que
permite un control excepcional.

p Y .
KO L‘IOK l 1.500kG 19(;mm Qf

SKU: 3080 10003 3080 10004
Capacidad de Carga: 1.500kg 1.500kg
Capacidad de Levante: 190mm 190mm

Ancho Exterior de las Horquillas: 570mm 690mm
Dimension Horquillas (Largo x Ancho x Alto): 1.150x150x50mm 1.150x150x50mm
Bateria / Tipo de Bateria: 2x12V/75Ah / Gel 2x12V/75Ah / Gel
Cargador de Bateria: 24V/10Ah 24V/10Ah
Trabajo Continuo: 3,72hrs 3,72hrs
Velocidad Méaxima 4,5km/h 4,5km/h

Radio Giro: 1.434mm 1.434mm

Peso: 200kg 230kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto):

1.630x570x1.220mm

1.630x690x1.220mm
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KOLVOK ha integrado la

seguridad y la eficiencia en

el disefio de cada uno de sus
apiladores. Nuestra amplia

gama de apiladores,

disefiados pensando en el
operador, ofrece una

excepcional maniobrabilidad
y flexibilidad de aplicacidn

para adaptarse a diversos

entornos.
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MONTACARGA
Semi Eléctrico

Es la solucidn ideal para el despacho de cargas
pesadas en camiones o camionetas que
carecen de mecanismos de elevacion. Este
equipo autocargable permite subir o bajar
mercancias de vehiculos con una altura maxima
de 1,5 m. Su capacidad de carga es de 500kg.

p .
KOLVOK Lo 5~ &

SKU: 3080 10005
Capacidad de Carga: 500kg

Capacidad de Levante: 1.500mm

Ancho Exterior de las Horquillas: 540mm
Dimension Horquillas (Largo x Ancho x Alto):  1.150x160x60mm
Bateria / Tipo de Bateria: 12V/33Ah / Gel
Cargador de Bateria: 12V/5Ah

Trabajo Continuo: 2,5hrs

Radio Giro: 1.120mm

Ancho Pasillo: 1.935mm

Peso: 235kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto): 1.560x800x1.840mm

APILADOR
Semi Eléctrico

El apilador semi eléctrico de KOLVOK combina
la potencia eléctrica con la versatilidad del
funcionamiento manual, ofreciendo una
solucidn eficiente y segura para el movimiento
de cargas pesadas. Con su disefo compacto,
proporciona un rendimiento confiable y
duradero, optimizando la eficiencia en tareas
de carga y descarga.

'.*_l. i .n-—-—v;rn_.i.im.nm' o
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SKU: 3080 10006
Capacidad de Carga: 1.500kg
Capacidad de Levante: 3.500mm
Ancho Exterior de las Horquillas: 310 a 640mm
Dimension Horquillas (Largo x Ancho x Alto):  1.150x150x60mm
Bateria / Tipo de Bateria: 12V/120Ah / Gel
Cargador de Bateria: 24V/15Ah
Trabajo Continuo: 2,5hrs
Radio Giro: 1.350mm
Ancho Pasillo: 2.195mm
Peso: 415kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto): 1.820x750x2.330mm

]




APILADOR
Monomastil Eléctrico

El apilador monomastil eléctrico de KOLVOK
es una solucidon compacta y eficiente para la
manipulacién de cargas. Con su potente motor
eléctrico, proporciona una elevacion precisa
y segura de cargas pesadas, con controles
intuitivos y sistemas de seguridad integrados.
Es una herramienta confiable para optimizar
las operaciones de manejo de carga.
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KOL‘IOK l 1.000kG '|.im Q}_
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SKU: 3080 10007
Capacidad de Carga: 1.000kg
Capacidad de Levante: 1.600mm

Ancho Exterior de las Horquillas: 690mm
Dimension Horquillas (Largo x Ancho x Alto):  1.150x160x60mm
Bateria / Tipo de Bateria: 2x12V/100Ah / Gel
Cargador de Bateria: 24V/10Ah

Trabajo Continuo: 5hrs

Radio Giro: 1.280mm

Ancho Pasillo: 2.065mm

Peso: 395kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto): 1.690x800x2.000mm

APILADORES
Eléctricos

Nuestra linea de apiladores eléctricos es
perfecta para trabajos de almacenamiento de
alta densidad. Ofrecemos modelos con
horquillas fijas y ajustables, brindando
versatilidad. Estos apiladores garantizan un
rendimiento confiable y eficiente, facilitando
las tareas de manejo de carga.

=
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SKU: 3080 10008 3080 10009

Capacidad de Carga: 1.500kg 1.500kg iy -
Capacidad de Levante: 3.500mm 3.500mm

Ancho Exterior dHorquillas: 690mm 210 a 850mm |
Dimension Horquillas (LxAxH): 1.150x160x60mm 1.150x100x35mm :
Bateria / Tipo de Bateria: 2x12V/100Ah / Gel ~ 2x12V/100Ah / Gel

Cargador de Bateria: 24V/10Ah 24V/10Ah

Trabajo Continuo: 5hrs 5hrs

Radio Giro: 1.405mm 1.340mm

Ancho Pasillo: 2.075mm 2.195mm

Peso: 525kg 660kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto):  1.700x800x2.250mm  1.820x1.130x2.310mm




APILADORES
Eléctricos Hombre a Bordo

Nuestros apiladores hombre a bordo tienen
una capacidad de levante de 5,5 metros. Son
una solucion eficiente y segura para
operaciones de almacenamiento, permitiendo
maniobrar en espacios reducidos con facilidad.
Con controles intuitivos y un disefio
ergondémico, facilitan el trabajo a alturas
elevadas, maximizando la productividad.

p_ Y .
KO L‘IOK l 2.000kG S.Em Q}_

SKU: 3080 10010 3080 10011
Capacidad de Carga: 2.000kg 2.000kg
Capacidad de Levante: 5.500mm 5.500mm

Ancho Exterior dHorquillas: 695mm 250 a 800mm
Dimension Horquillas (LxAxH): 1.150x180x60mm 1.150x120x40mm
Bateria / Tipo de Bateria: 24V/210Ah / AcPb  24V/210Ah / AcPb
Cargador de Bateria: 24V/30Ah 24V/30Ah

Trabajo Continuo: 3,84hrs 3,84hrs

Radio Giro: 1.570mm 1.767mm

Ancho Pasillo: 2.425mm 2.475mm

Peso: 1.340kg 1.660kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto):  2.050x810x2.410mm 2.100x1.220x2.500mm

APILADOR Eléctrico
CONTRABALANCEADO

Su diseffo de mastil proyectable requiere de
menos espacio para operar y permite apilar
cualquier tipo de pallet a una altura maxima
de 5,5 metros. Posee funciones de desplaza-
miento lateral, frontal y de inclinacién de la
horquilla y funcional en condiciones de trabajo
reducido, maximizando el almacenamiento.

o~ ,
KOLVOK l 2.000KG s_im !r

SKU: 3080 10012

Capacidad de Carga: 2.000kg
Capacidad de Levante: 5.500mm
Distancia de Alcance: 500mm

Ancho Exterior de las Horquillas: 240 a 620mm
Dimension Horquillas (Largo x Ancho x Alto):  1.150x120x40mm
Bateria / Tipo de Bateria: 24V/280Ah / Acido Pb
Cargador de Bateria: 24V/40Ah

Trabajo Continuo: 4,2hrs

Radio Giro: 1.800mm

Ancho Pasillo: 3.125mm

Peso: 2.960kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto): 2.750x1.100x2.530mm
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Te presentamos nuestra linea

de Generadores y

Motosoldadores, la cual tiene

como objetivos principales,

la fuerza, el respaldo y por,

sobre todo, la calidad. Una

familia formada por equipos

generadores en sus distintas

categorias y potencias.

Destinados asi para respaldar

cada uno de tus proyectos, '
en donde necesites energia
de alta calidad.
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GENERADORES POWER STATION

ANO DE
GARANTIA

ENERGIA LIMPIA

Con nuestras Estaciones de
Energia Portatil de la Serie LiFe,
tienes la capacidad de
respaldar todos los dispositivos
eléctricos necesarios en tu vida
diaria. Disfruta de una energia
completamente limpia, sin
necesidad de combustible, sin
emisiones ni ruido molestos.




Estacion de Energia Portatil
POWER STATION

Estacion de energia portatil y versatil. Equipada
con multiples puertos de carga, puede alimentar
varios dispositivos simultdneamente, desde
teléfonos moviles hasta notebooks.

Su disefio compacto y liviano la hace facil de
transportar, y ofrece opciones de carga flexibles

p_ 9
KOLYOK LiF@PrOa

SKU: 1030 11701

Nidmero de Fases: MONOFASICO

Capacidad de Bateria: 1.280W/h
40,8A (25,2V)

Temperatura de Trabajo: -20 a 55°C

Potencia Maxima: 1,0kwW / 1,0kVA

Peak de Potencia: 2,0kVA

SALIDA 1 AC 220V/50Hz x3

SALIDA 2 DC 12V/6A Cargador Bateria x1

SALIDA 3 DC 12V/10A Cargador Tipo Automovil x1

SALIDA 4 DC Conector USB x4

SALIDA 5 DC Conector Tipo C X2

Peso: 17,5kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto): 36x27x28cm

Estaciones de Energia Portatil
POWER STATION

Puedes cargar tu Estacion de Energia utilizando
la red eléctrica, energia solar o edlica, brinddndote
flexibilidad y sostenibilidad. Ademas, nuestras
Estaciones de Energia estan equipadas con una
bateria de Litio-Ferroso de larga duracién, capaz
de soportar mas de 2000 ciclos de carga.

p_9
KOLVOK LiF@PoOa

PS2000e PS3000e
SKU: 1030 11702 1030 11703
Nimero de Fases: MONOQFASICO MONOFASICO
Capacidad de Bateria: 2.048W/h 3.840W/h
80A (25,6V) 150A (25,6V)
Temperatura de Trabajo: -20 a 55°C -20 a 55°C
Potencia Maxima: 2,0kW /2,0kVA 3,0kW / 3,0kVA
Peak de Potencia: 4,0kVA 6,0kVA
SALIDA 1 AC 220V/50Hz X2 x4
SALIDA 2 DC 12V/6A Cargador Bateria x1 x1
SALIDA 3 DC 12V/10A Cargador Tipo Automovil x1 x2
SALIDA 4 DC Conector USB x3 x3
SALIDA 5 DC Conector Tipo C x1 x1
Peso: 37kg 55kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto): 58x42x29cm 58x42x39cm




GENERADORES A GASOLINA

1

ANO O
500 HRS
GARANTIA

Nuestra linea de generadores
de respaldo esta fabricada
bajo el concepto de
abastecer con calidad y
confianza cada una de las
necesidades y proyectos de
nuestros clientes. En especial
aquellas que requieran una
dotacidon de energia eléctrica
por un rango de tiempo
determinado, ya sea para
respaldo por cortes de
suministro eléctrico o para
uso en terreno en periodos
de media jornada.




Generadores

GASOLINA ABIERTOS
PARTIDA MANUAL

Equipos destinados para trabajos donde se
busque una alta calidad de energia y una facil
movilidad, la versidn manual es el equipo mas
pequefo de la categoria, haciéndolo el mas
practico en terreno para su transporte y
operaciéon. Con nuestros equipos, brindamos
confiabilidad y comodidad en cualquier
situacion.

KOLVOK AW= GASOLINA
I YT R

SKU: 1030 11672
Namero de Fases: MONOQFASICO
Potencia Maxima: 2,2kW / 2,2kVA
Potencia Nominal: 2,0kW / 2,0kVA

Corriente Nominal: 9,1A
Capacidad de Estanque: 18,0L
Voltaje / Frecuencia: 220V/50Hz
Factor de Potencia: 1,0 (cos phi)
Peso: 48kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto):  60x45x49cm

Generadores

GASOLINA ABIERTOS
PARTIDA ELECTRICA

Nuestros equipos destacan por su arranque
eléctrico y facilidad de uso. Con potencias
de hasta 12kVA, estos equipos cuentan con
manillares y ruedas para una facil movilidad.
Ademas, nuestra nueva gama GTA cuenta
con un conector a ATS.

KOLVOK AW= GASOLINA

3000 @

RPM +

(S

7,
3000 ¥

GOS55GE GO70GTA GO82GTA GO1200GTA
SKU: 1030 11673 1030 11693 1030 11694 1030 11700
INCLUYE CONECTOR A ATS CONECTOR A ATS CONECTOR A ATS
Niimero de Fases: MONOQFASICO MONOQFASICO MONOFASICO MONOQFASICO

Potencia Méxima: 5,5kW / 5,5kVA

6,5kW / 6,5kVA

8,5kW / 8,5kVA

12,0kW /12,0kVA

Potencia Nominal: 5,0kW / 5,0kVA

6,0kW / 6,0kVA

8,0kW / 8,0kVA

11,0kW / 11,0kVA

Corriente Nominal: 22,7A 27,3A 36,4A 50,0A
Capacidad de Estanque: 28,0L 28,0L 28,0L 54,0L

Voltaje / Frecuencia: 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz
Factor de Potencia: 1,0 (cos phi) 1,0 (cos phi) 1,0 (cos phi) 1,0 (cos phi)
Peso: 89kg 92kg 102kg 245kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto):  73x57x58cm 73x57x58cm 73x57x58cm 120x68x94cm




GENERADORES A GASOLINA

1

ANO O
500 HRS
GARANTIA

TECNOLOGIA
INVERTER

La tecnologia Inverter se
define bajo los conceptos de
ahorro y estabilidad. Los
equipos que cuentan con esta
tecnologia son mas
compactos, estables y
seguros. Nuestra gama
ofrece equipos con versiones
con chasis abierto y con
encapsulados insonorizados,
ambos con los mejores
estandares de fabricacion.




Generadores Inverter
GASOLINA CERRADOS

Nuestra linea inverter ofrece una proteccién
confiable para dispositivos eléctricos sensibles
al proporcionar una energia estable de alta
calidad. Ademas, nuestros equipos inverter
cerrados garantizan una comodidad acustica
al estar cubiertos por una cabina insonorizada
que reduce el ruido generado. Ofrecemos
soluciones que combinan proteccion y
tranquilidad en el suministro de energia.

p Y (A
KOLVOK casouma 3000 () <=

iG1000XT iG2000XT iG3200XT
SKU: 1030 11695 1030 11696 1030 11698
Nimero de Fases: MONOQFASICO MONOFASICO MONOQFASICO

1,0kW / 1,0kVA
0,9kW / 0,9kVA

2,0kW / 2,0kVA
1,8kW / 1,8KVA

3,2kW / 3,2kVA
2,9kW / 2,9kVA

Potencia Méaxima:
Potencia Nominal:

Corriente Nominal: 4,1A 8,2A 13,2A
Capacidad de Estanque: 3,8L 3,6L 7.4L

Voltaje / Frecuencia: 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz
Factor de Potencia: 1,0 (cos phi) 1,0 (cos phi) 1,0 (cos phi)
Peso: 14kg 20kg 35kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto): 49x27x42cm 51x29x45¢cm 58x43x45¢cm

Generadores Inverter
GASOLINA ABIERTOS

Cuando lo que buscas es respaldar equipos
delicados, tales como equipos
computacionales o equipos de musica, es decir
equipos que no soportan muy bien las
variaciones de voltaje al momento de ser
alimentados, es cuando necesitamos optar por
generador inverter, los cuales cuentan con la
tecnologia ideal para cuidar de dichos aparatos.

(A
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KOLVOK casoLiNa 3000 @

T35iG XT7800iG
SKU: 1030 11699 1030 10961
Niimero de Fases: MONOQFASICO MONOQFASICO

Potencia Méaxima:

3,5kW / 3,5kVA

8,0kW / 8,0kVA

Potencia Nominal:

3,2kW / 3,2kVA

7,5kW / 7,5kVA

Corriente Nominal: 14,5A 34,1A
Capacidad de Estanque: 7,0L 15,0L
Voltaje / Frecuencia: 220V/50Hz 220V/50Hz
Factor de Potencia: 1,0 (cos phi) 1,0 (cos phi)
Peso: 30kg 62kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto): 51x35x50cm 61x52x54cm




GENERADORES A GAS

ANO O
500 HRS
GARANTIA

Estos son equipos
alimentados por gas, tanto
por gas natural (GN), como
por gas licuado (GLP). Al ser
alimentados por este tipo de
combustible, la emision de
gases de escape es menory
mas limpia que si lo compara-
ramos con un motor Diesel o
bencinero, permitiendo asi
un trabajo mas amigable con
el medio ambiente.




Generadores
GAS GLP/GN ABIERTO

La principal caracteristica de este modelo es
su versatilidad, debido a que se puede utilizar
tanto con Gas Licuado (GLP), Gas Natural (GN)
y Gasolina. Al ser de una capacidad pequefia,
es un equipo facilmente transportable y su uso
con gas lo convierte en un equipo con un muy
bajo impacto ambiental.

[IPOWERPRO AV= GAS 30’93 GASOLINA

DG3000
SKU: 6000 00630
Nimero de Fases: MONOQFASICO
Potencia Maxima GLP/Gasolina / GN: GLP/Gasolina: 2,8kW/kVA GN: 1,8kW/kVA
Potencia Nominal GLP/Gasolina / GN: GLP/Gasolina: 2,5kW/kVA  GN: 1,5kW/kVA
Corriente Nominal GLP/Gasolina / GN: GLP/Gasolina: 11,4A GN: 7,0A
Capacidad de Tanque Gasolina: 15,0L
Autonomia (Balén GLP): 15kg: >18h / 45kg: >54h
Voltaje / Frecuencia: 220V/50Hz
Factor de Potencia: 1,0 (cos phi)
Peso: 48kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto): 62x47x47cm

Generadores
GAS GLP/GN INSONORIZADO

En esta categoria se destaca la cabina
insonorizada que aisla el nivel de ruido del
generador disminuyéndolo sustancialmente.
Esta combinacidon hace de este equipo una
muy buena opcidn para un respaldo
domiciliario sustentable y confiable.

(PA
[IPOWERPRO AVX GAS 3000

DG5000

SKU: 6000 00603

Ntmero de Fases: MONOFASICO

Potencia Méaxima: GLP: 5,5kW/kVA GN: 4,8kW/kVA
Potencia Nominal GLP/Gas Natural: GLP: 5,0kW/kVA GN: 4,5kW/kVA
Corriente Nominal GLP/Gas Natural: GLP: 21,7A GN: 19,6A
Autonomia (Balén GLP): 15kg: >8h / 45kg: >24h

Voltaje / Frecuencia: 230V/50Hz

Factor de Potencia: 1,0 (cos phi)

Peso: 105kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto): 77x57x58cm




GENERADORES DIESEL
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GARANTIA

Nuestra linea de generadores
de respaldo esta fabricada
bajo el concepto de
abastecer con calidad y
confianza cada una de las
necesidades y proyectos de
nuestros clientes. En especial
aquellas que requieran una
dotacion de energia eléctrica
por un rango de tiempo
determinado, ya sea para
respaldo por cortes de
energia eléctrica o algulin otro
proyecto de respaldo.



Generadores
DIESEL ABIERTOS

Esta categoria de equipos esta destinada
para trabajos donde se requiera una energia
de calidad y se necesite de un equipo facil de
trasladar. A diferencia de los mencionados
anteriormente, estos equipos al ser alimentados
por Diesel resultan ser mas econémicos al ser
usados por largo plazo.

: (A
KOLVOK AW= DIESEL 3000

GO30D GO65DE GOS8ODE3
SKU: 1030 11277 1030 11278 1030 11279
Nimero de Fases: MONOQFASICO MONOFASICO TRIFASICO

Potencia Maxima: 3,0kW / 3,0kVA

6,5kW / 6,5kVA

6,5kW / 8,1kVA

Potencia Nominal: 2,8kW / 2,8kVA

6,0kW / 6,0kVA

6,0kW / 7,5kVA

Corriente Nominal: 12,1A 26,0A 10,8A
Capacidad de Estanque: 12,5L 12,5L 12,5L

Voltaje / Frecuencia: 230V/50Hz 230V/50Hz 230-400V/50Hz
Factor de Potencia: 1,0 (cos phi) 1,0 (cos phi) 0,8 (cos phi)
Peso: 70kg 125kg 125kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto): 70x51x59¢cm 76x53x65cm 76x53x65¢m

Generadores

DIESEL INSONORIZADOS
REFRIGERADOS POR AIRE

Son equipos destinados especialmente para
respaldar energéticamente instalaciones
menores y domicilios, debido a que, gracias a
su capacidad de entregar potencias mayores
que sus similes abiertos, estan recubiertos por
una cabina insonorizada, la cual hace factible
el convivir cerca del equipo sin mayores
incomodidades.

.
KOLVOK AW= DIESEL 3000 ﬂ D

GS700D GS850D GS1200D GS1400D3
SKU: 3050 11003 1030 11280 1030 11281 1030 11282
Nimero de Fases: MONOQFASICO MONOQFASICO MONOFASICO TRIFASICO

Potencia Méaxima: 5,5kW / 5,5kVA 6,5kW / 6,5kVA

12,0kW / 12,0kVA

11,2kW / 14,0kVA

Potencia Nominal: 5,0kW / 5,0kVA 6,0kW / 6,0kVA

11,0kW / 11,0kVA

10,5kW / 13,0kVA

Corriente Nominal: 21,7A 26,0A 47,8A 18,8A
Capacidad de Estanque: 14,50 14,50 25,0L 25,0L

Voltaje / Frecuencia: 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230-400V/50Hz
Factor de Potencia: 1,0 (cos phi) 1,0 (cos phi) 1,0 (cos phi) 0,8 (cos phi)
Peso: 165kg 170kg 260kg 260kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto):  96x53x68cm 96x53x68cm 110x65x78cm 110x65x78cm







Generadores

DIESEL INSONORIZADOS
REFRIGERADOS POR AGUA

Estos equipos tienen la ventaja de que, al ser
refrigerados por agua, le permiten una vida
util mas larga debido a la eficiencia en el
proceso de refrigeracion. Son equipos
destinados para uso doméstico y negocios
menores, ya que cuentan con una cabina
insonorizada, la cual permite un trabajo mas
cdmodo con el generador.

. (A
KOLVOK  Av= nieseL 3000 fab (B =i=

SKU: 3050 11008 3050 11007
Nimero de Fases: MONOFASICO TRIFASICO
Potencia Maxima: 10,0kW / 10,0kVA 10,0kW / 12,0kVA
Potencia Nominal: 9,0kW / 9,0kVA 9,0kW / 11,0kVA
Corriente Nominal: 39,1A 16,2A

Capacidad de Estanque: 25,0L 25,0L

Voltaje / Frecuencia: 230V/50Hz 230-400V/50Hz
Factor de Potencia: 1,0 (cos phi) 0,8 (cos phi)
Peso: 325kg 325kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto): 121x66x80cm 121x66x80cm

Generadores de Uso Continuo

DIESEL INSONORIZADOS
MONOFASICOS

Generadores eléctricos fabricados para
periodos mas prolongados de funcionamiento.
Equipados con un motor de 1.500 rpm, estos
equipos monofasicos entregan 220V/50Hz y
son ideales para uso comercial.

.y (P
KOLVOK AV= msssnsgpg@ =

GSS14D GSS18D
SKU: 3050 11009 3050 11010
Nimero de Fases: MONOFASICO MONOFASICO
Potencia Méaxima: 12,0kW / 12,0kVA 18,0kW / 18,0kVA
Potencia Nominal: 11,0kW / 11,0kVA 16,0kW / 16,0kVA
Corriente Nominal: 47,8A 69,5A
Capacidad de Estanque: 69,0L 90,0L
Voltaje / Frecuencia: 230V/50Hz 230V/50Hz
Factor de Potencia: 1,0 (cos phi) 1,0 (cos phi)
Peso: 680kg 790kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto): 177x86x116¢cm 189x91x116cm




Generadores de Uso Continuo

DIESEL INSONORIZADOS
TRIFASICOS

Ademas de contar con un motor de 1.500 rpm
que les permite tener un trabajo continuo,
estan fabricados bajo el concepto de la energia
trifasica, es decir, que estadn orientados para
proyectos en donde se necesite de una
potencia mayor, cubriendo necesidades tanto
en terreno como en instalaciones fijas.

.9 (A —

KOLVOK AV= DIESEL 1593@ ] P
GSS18D3 GSS22D3

SKU: 3050 11011 1030 11283

Nimero de Fases: TRIFASICO TRIFASICO

Potencia Méaxima:

14,0kW / 18,0kVA

18,0kW / 22,0kVA

Potencia Nominal:

13,0kW / 16,0kVA

16,0kW / 20,0kVA

Corriente Nominal:

23,1A

28,9A

Capacidad de Estanque: 73,0L 92,0L
Voltaje / Frecuencia: 230-400V/50Hz 230-400V/50Hz
Factor de Potencia: 0,8 (cos phi) 0,8 (cos phi)
Peso: 700kg 770kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto): 177x86x116¢cm 189x91x116cm
ATSOo TTA
MONOFASICO Y TRIFASICO
GARANTIA
Los equipos ATS son complementos esenciales
para nuestros generadores, ya que monitorean
la energia de la red eléctrica y activan el
generador en caso de cortes de suministro.
Asimismo, detienen el generador cuando la =
energia de la red se restablece. Esto garantiza -_"“‘“--h._,
un suministro continuo y confiable de energia. .
ATS 40A ATS 40AGTA ATS 50AGTA ATS 63A
SKU: 1030 11683 3050 17082 3050 17083 3050 10026
Nimero de Fases: MONOFASICO MONQFASICO MONOFASICO MONOFASICO
Corriente Nominal: 40A 40A 50A 63A
Voltaje Nominal: 220/230V 220/230V 220/230V 380V
COMPATIBLIDAD: DG5000 GO70GTA GO01200GTA GS850D / GS12D
G082GTA / GS1200D
Peso: 4kg 5kg 5kg 5kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):  24x25x12cm 27x18x42cm 27x18x42cm 28x14x34cm
ATS 63ASMB ATS 63ASMA ATS 125ASMA
SKU: 3050 10033 3050 10037 3050 10038
Ntimero de Fases: TRIFASICO TRIFASICO MONOFASICO
Corriente Nominal: 63A 63A 125A
Voltaje Nominal: 220/230V 380V 380V
COMPATIBLIDAD: GS12D3 GSS18D3 /GSS22D3  GSS14D
GS1400D3 / GSS30D3 GSS18D
Peso: 7kg 20kg 23kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto): 32x18x36¢cm 52x30x43cm 52x30x51cm







GENERADORES MOTOSOLDADORES
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GARANTIA

En VIELCO nos preocupamos
por nuestros clientes y sus
proyectos, es por esto por lo
que decidimos fabricar
nuestro segmento de equipos
Motosoldadores KOLVOK, los
cuales te permitiran realizar
trabajos de soldadura sin la
necesidad de estar
conectado a un equipo
generador, arriesgando la
utilidad de este, y ademas te
permitira utilizarlo como
generador eléctrico para
equipos de consumos
menores como herramientas
eléctricas e iluminacioén.




Motosoldadores : —

DIESEL MONOFASICO | HswABOD

Nuestra linea de motosoldadores diésel
KOLVOK son ideales para cubrir la necesidad
de una soldadura auténoma y evitar el uso de
generadores que alimente una maquina
eléctrica. De esta forma se utiliza esta familia
de productos preparados en especifico para
la exigente funcién de soldar.

KOLVOK AW= DIESEL 3000 '@'
RPM
GW180D GW220D

SKU: 1030 11276 1030 11275
Nimero de Fases: MONOFASICO MONOFASICO
Ciclo de Trabajo Méximo: 60% 160A 60% 200A
Capacidad de Estanque: 12,5L 12,5L

Potencia Maxima: 2,2kW / 2,2kVA 2,2kW / 2,2kVA
Potencia Nominal: 2,0kW / 2,0kVA 2,0kW / 2,0kVA
Voltaje / Frecuencia: 230V/50Hz 230V/50Hz
Factor de Potencia: 1,0 (cos phi) 1,0 (cos phi)
Peso: 125kg 130kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto): 76x53x65cm 76x53x65¢cm




GENERADORES MOTORES

6

MESES DE
GARANTIA

Una de las especialidades de
la compaiiia son nuestros
motores, que fueron desarro-
llados pensando siempre en el
usuario final de los equipos vy
sus proyectos, es por esto, que
cuentan con la mas alta tecno-
logia, eficiencia y respaldo.
Encuentra el motor que
necesitas en su amplia variedad
de potencias, cilindrada y tipo
de combustible.




Motores
GASOLINA

Motores bencineros que llegan hasta los 22HP
de potencia, con motores de partida eléctrica
y manual, en versiones monocilindrica y

bicilindrica.

Con mas de 70 anos de experiencia en la
fabricacion de motores y una red de servicio
técnico a nivel nacional garantizamos la calidad

de sus motores.

[IPOWERPRO GASOLINA €D

GE205 GE400 (c]-3:T0]
SKU: 1030 11598 1030 11599 1030 11600
Tipo de Motor: Monocilindrico Monocilindrico Bicilindrico Horizontal
Distribucion: OHV OHV OHV
Refrigeracion Por Aire Por Aire Por Aire Forzado
Cilindrada: 212cc (7HP) 420cc (15HP) 670cc (22HP)
Potencia Maxima de Salida: 4kW/3600rpm 8,5kW/3600rpm 15,5kW/3600rpm
Torque Méximo: 11Nm/2500rpm 25Nm/2500rpm 45Nm/2500rpm
Partida: Manual Manual Eléctrica
Peso: 16kg 32kg 48kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto): 39x32x34,5cm 41,5x41,3x44cm 46x30x50cm

Motores
DIESEL

Nuestros motores han sido disefados para
entregar la eficiencia y durabilidad que
necesitas para potenciar a tu proyecto. Al igual
que la gama a gasolina contamos con motores
de partida eléctrica y manual en versiones
mono cilindrica y bicilindrica en 10 y 16HP de

potencia.

J1 POWERPRO

DIESEL D

KM186F KM186FE YD2V88
SKU: 1020 15273 1020 15283 3050 10028
Tipo de Motor: Monocilindrico Monocilindrico Bicilindrico en V
Distribucion: OHV OHV OHV
Refrigeracion Por Aire Por Aire Por Aire Forzado
Cilindrada: 406cc 406¢c 870cc
Potencia Nominal de Salida: 6,3kW/3600rpm 6,3kW/3600rpm 13kW/3600rpm
(8,6HP) (8,6HP) (14,0HP)
Potencia Maxima de Salida: 10,0HP 10,0HP 16,0HP
Partida: Manual Manual / Eléctrica 12V Eléctrica
Peso: 47kg 52kg 60kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto): 42x44x49,5cm 42x44x49,5cm 70x63x75cm
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AGRICOLA




Te presentamos nuestra
linea de productos Agricola,
la cual tiene como objetivo
principal respaldar a todos
nuestros clientes con una
maquinaria apta para de
trabajo de agricola menor.
Para esto contamos con una
amplia gama de motobom-
bas, pulverizadores y una
serie de motoimplementos
fabricados bajo la mejor
calidad para cumplir con
todas tus expectativas.
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AGRICOLA MOTOCULTIVADOR

MESES DE
GARANTIA

Nuestros Motocultivadores
son respaldados por los
testimonios de nuestros
clientes, y uno de ellos ha
alcanzado el liderazgo del
mercado durante mas de 15
anos. Su éxito se debe a un
enfoque continuo en la mejora
y a la estrecha colaboracién
con nuestros clientes. Esta
maquina Unica destaca por sus
caracteristicas excepcionales,
y hemos trabajado
constantemente en su
perfeccionamiento para
ofrecer el mejor rendimiento
y calidad posible.



Motocultivador
GASOLINA

El Motocultivador a Gasolina KGT650 es una
herramienta profesional que ofrece una serie
de caracteristicas altamente beneficiosas.
Destaca por su caja de engranajes bafada en
aceite, asegurando un rendimiento duradero
y confiable. Esto proporciona la confianza
necesaria en su resistencia y capacidad para
enfrentar tareas exigentes. Ademas, cuenta
con dos marchas hacia adelante y una marcha
hacia atras, brindando versatilidad y
adaptabilidad a diferentes condiciones y
necesidades de trabajo.

GASOLINA BF o

KGT650
SKU: 1030 10305
Potencia Maxima: 7,0HP
Tanque de Combustible: 3,6L
Partida: Manual
INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS
ROTOVATOR SKU 1030 10305 (Incluido en KGT650)
ARADO DE PUNTA SKU 4999 46383
Peso: 95kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto):

114,5x57,5x62,5¢cm

Accesorios Motocultivador

GASOLINA

Un conjunto de accesorios de acoplamiento
sencillo que distingue a nuestro Motocultivador
KGT650 como una opcidn unica en el mercado.
Entre estos accesorios, se incluyen Arados de
Punta y Rotovator, herramientas esenciales
para labrar la tierra.

ROTOVATOR ARADO PUNTA
SKU: 1030 10305 (KGT650) 4999 46383
Ancho de Trabajo: 63cm 18 a 29cm
Profundidad de Trabajo: >10cm 15¢m (Rueda Guia 0-8cm)

Eficiencia:

1.850 a 5.500m?/dia (8 horas) -




Motocultivador
DIESEL

Pieza clave en nuestra gama de productos y
el motocultor lider en el mercado nacional,
nuestro Motocultivador KDT910E es reconoci-
do en el mercado debido a su gran calidad y
potencia a su vez que tiene la capacidad de
utilizar una serie de accesorios, permitiéndole
adaptarse a cualquier tipo de trabajo.

DIESEL BFY o

SKU: 6000 00103
INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS

ROTOVATOR SKU 1010 16151
ARADO DE PUNTA SKU 1010 16152
Potencia Maxima: 10,0HP

Tanque de Combustible: 5,5L

Partida: Eléctrica

Peso: 110kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto): 177x104x64,5cm

Accesorios Motocultivador
DIESEL

Un set de accesorios de facil acople los cuales
hacen a nuestro Motocultivador KDT910E Unico
en el mercado. Dentro de estos accesorios
encontrards maquinaria para arar, trabajar la
tierra, traslado de material y muchas otras
cosas mas. Ademas, toda nuestra gama
Agricola cuenta con cobertura técnica a lo
largo de todo el pais.

ROTOVATOR ARADO PUNTA

SKU: 1010 16151 1010 16152
Ancho de Trabajo: 40 a 90cm 27cm
Profundidad de Trabajo: 10a12cm 10 2 18cm
Eficiencia: 5.500 a 12.000m?/dia 5.000 a 8.600m?%dia
Capacidad Aceite: 0,5L (80W90) -

ARADO MOVIL CILINDRO HEXAG. RUEDAS METALICAS
SKU: 1010 15209 1030 10606 1030 10604
Ancho de Trabajo: 20 a 54cm 120cm Didmetro: 64cm
Profundidad de Trabajo: 5a18cm 10a12cm -
Eficiencia: 6.000 a 13.000m¥dia 7.000 a 10.000m?/dia -

Cantidad: - - 2 Unidades
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AGRICOLA MOTOBOMBAS

De nuestras categorias mas
importantes en nuestro
catalogo de productos,
contamos con diversas
variedades para que siempre
encuentres el equipo que
necesitas para tu proyecto
de riego. Dentro de nuestra
paleta de productos
encontraras motobombas de
gran caudal y de alta presion,
ademas de diversos
diametros de succiéony
descargas para que
encuentres el caudal y
presion que necesitas.



Motobombas
GASOLINA

Nuestras motobombas a gasolina destacan en
el mercado por su alto estdndar de calidad y
por el respaldo técnico con el que cuentan.
Encuentra tu bomba ideal, las cuales van desde
los 133 Lts/min hasta los 1.080 Lts/min, y en
descargas de 1" hasta las 3". Asegura la
motobomba que mas se acomoda a tu
proyecto de riego o trasvasije.

JJPOWERPRO GASOLINA 4@ =ty

GWP10 GWP20 GWP30
SKU: 1030 10225 1030 10226 1030 10227
Potencia Motor 3 HP 5.4 HP 5.4 HP
Succién y Salida: 25mm (1") 50mm (2") 80mm (3")
Altura Levante Maxima: 20m 25m 26m
Altura Succién Maxima: 6m 8m 8m
Caudal Méximo: 133L/min (8m?3/h) 600L/min (36m3/h) 1.000L/min (60m3/h)
Tanque de Combustible: 1,4L 3,6L 3,6L
Partida: Manual Manual Manual
Peso: 12kg 25kg 27kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto): 38x28x35¢cm 48x39,5x41,5cm 50x39,5x44cm

Motobombas '
GASOLINA ALTA PRESION

Estos equipos, a diferencia de las motobombas
tradicionales logran una presiéon de agua
mucho mayor, este requerimiento esta
principalmente pensado para todos aquellos
proyectos que necesiten elevar agua a una
altura mayor, lo que conseguirian con una
motobomba tradicional.

JAPOWERPRO GASOLINA 4@ rh

GWP20F GWP30F
SKU: 1030 10301 1030 10695
Potencia Motor 5.4 HP 13 HP
Succion y Salida: 50mm (2") 80mm (3")
Altura Levante Maxima: 75m 65m
Altura Succién Maxima: m 8m
Caudal Méximo: 317L/min (19m3/h) 666L/min (40m?3/h)
Tanque de Combustible: 3,6L 6,0L
Partida: Manual Manual
Peso: 32kg 44kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto): 50x44,6x39,5cm 63,5x53x55,5cm




Motobombas
DIESEL

Nuestra variedad de motobombas Diesel tienen
la opcidn de partida eléctrica o manual para
facilitar al cliente segun el uso requerido,
ademas poder entregar la potencia que se
necesita para tus proyectos. Todas nuestras
bombas cuentan con respaldo técnico a nivel
nacional, asegurando asi tu confianza.

JA POWERPRO DIESEL H =

DWP30 DWP40 DWP3OLE DWP40LE
SKU: 1030 10689 1030 10690 1030 10693 1030 10694
Potencia Motor 6.7 HP 10 HP 6.7 HP 10 HP
Succién y Salida: 80mm (3") 100mm (4") 80mm (3") 100mm (4")
Altura Levante Maxima: 25m 25m 25m 25m
Altura Succién Maxima: 8m 8m 8m 8m
Caudal Méximo: 830L/min (50m%h)  1.080L/min (65m3/h)  830L/min (50m3/h) 1.079L/min (65m?3/h)
Tanque de Combustible: 3,5L 5,5L 12,51 12,50
Partida: Manual Manual Manual / Eléctrica 12V Manual / Eléctrica 12V
Peso: 45Kkg 67kg 67kg 72kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):  56x46x56,5cm 67x50x63,5cm 67x50x63,5cm 67x50x75,5cm
Motobombas

DIESEL ALTA PRESION

Lleva tus proyectos de movimiento de agua a
otro nivel con una de nuestras motobombas
Diesel de alta presidn, ya que gracias a la
combinacion de un motor Diesel de alta
potencia y un sistema de bomba para generar
una mayor presioén son capaces de elevar agua
hasta los 75 metros.

A POWERPRO DIESEL H BAR

SKU: 1030 10691 1030 10692

Potencia Motor 6.7 HP 10 HP

Succion y Salida: 50mm (2") 80mm (3")

Altura Levante Maxima: 75m 65m

Altura Succién Maxima: 8m 8m

Caudal Méximo: 332L/min (20m3/h) 664L/min (40m3/h)
Tanque de Combustible: 3,5L 12,5L

Partida: Manual Manual / Eléctrica 12V
Peso: 28kg 70kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto): 56x46x56,5cm 67x50x76¢cm
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Motobomba
DIESEL 6"

Este equipo cuenta con un motor Diesel
bicilindrico de alta calidad y potencia,
disefado especificamente para trabajos que
involucren el manejo de grandes volumenes
de agua. Gracias a su capacidad de succion
y descarga de gran tamano, este equipo logra
un impresionante caudal de 2.167 litros por
minuto. Con esta solucién robusta y eficiente,
podras enfrentar los desafios de movilizar
grandes cantidades de agua de manera
efectiva y eficaz.

J[APOWERPRO DIESEL [OF =y

SKU: 1030 10873

Potencia Motor 16.8 HP

Succién y Salida: 150mm (6")

Altura Levante Maxima: 18m

Altura Succién Maxima: 6m

Caudal Méximo: 2.167L/min (130m3h)
Tanque de Combustible: 30,0L

Partida: Eléctrica

Peso: 150kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto):  100x66x88cm
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eficientes tus trabajos creamos

la division de Agroimple-

mentos, la cual contiene
Chipeadoras POWER PRO, los

equipos que complementaran
tus proyectos, como lo son
nuestro ahoyador y

cuales son fabricados bajo
estrictos niveles de calidad
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Chipeadoras
A GASOLINA

Versatiles para hacer tus trabajos mas sencillos,
nuestras Chipeadoras estan fabricadas para
entregar la solucién agricola que necesitas,
con altos estandares de calidad. Nuestras
chipeadoras en sus 3 modelos de 7 y 15 HP te
entregaran garantia en tus proyectos, con una
gran potencia y resistencia.

JJPOWERPRO GASOLINA 4T 4@ -

TCK650 TCK1300 TCK1500
SKU: 600002405 600002407 600002408
Tipo de Motor: 4 Tiempos (Gasolina) 4 Tiempos (Gasolina) 4 Tiempos (Gasolina)
Potencia Motor 7HP 15 HP 15 HP

Método de corte Ramas: Cuchillo Giratorio

Cuchillo Giratorio

Cuchillo Giratorio

Método de Triturado: Eje con Martillos

Eje con Martillos

Velocidad de Giro: 2.400r/min 2.400r/min 2.530r/min
Chipeo Tolva Superior: Ramas Ramas @ 100mm
Chipeo Lateral Méximo: @ 76mm @ 89mm -

Tanque de Gombustible: 3,6L 6,5L 6,5L

Partida: Manual Manual Manual

Peso: 79kg 96kg 185kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto): 99x58x134cm 99x58x134cm 195x69x145¢cm

Ahoyador 2T
+ BARRENOS

Porgue sabemos lo desgastador que resulta
trabajar la tierra, es que nosotros como POWER
PRO hemos desarrollado un equipo optimo
para satisfacer todas tus necesidades. Nuestro
ahoyador GP415XT POWER PRO cuenta con
un motor de 2HP de potencia y con barras
ergondémicamente pensadas para una mayor
comodidad del usuario. Nuestro ahoyador
puede contar con 3 brocas de 10, 15y 20cm
de didmetro.

JAPOWERPRO 2T GASOLINA 1:50 <

GP415XT BARRENO @100 BARRENO @150 BARRENO @200
SKU: 1030 11186 1030 11187 1030 11188 1030 11189
Tipo de Motor: 2 Tiempos - - -
Potencia Maxima: 1,5kW / 2,0HP - - -
Cilindrada: 41,5¢cc - - -
Tanque de Combustible: 600m| - - -
Partida: Manual - - -
Didmetro Broca: - 100mm 150mm 200mm
Peso: 10,0kg 1,5kg 2,5kg 3,5kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):  52x32x36¢m 10x10x81cm 15x15x81cm 20x20x81cm
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AGRICOLA PULVERIZADORES

1

ANO DE
GARANTIA

Atomizadot a
COMBUSTION 2T

Nuestro Atomizador
AT140 POWER PRO, te
permite una descarga de
2m, gracias a la presion
que produce, la cual es
equivalente a 10,5kg.
Disefiado con materiales
de la mas alta resistencia,
bajo una estructura de
espalda con arnés.

IJ POWERPRO <= 2T 4Q)

SKU: 1030 10108
Tipo de Motor: 2 Tiempos
Potencia : 2,8HP
41,5¢c
>11m
Capacidad Tanque ico: 14,0L
Tanque de Combustible: 1,2L
Partida: Manual
Peso: 10,5kg
Equipo x Ancho x Alto):  52x42x70cm




Pulverizadores
MANUALES

Nuestros pulverizadores POWER PRO son de
los productos mas solicitados en el mercado,
gracias a sus materiales de la mas alta calidad.
Equipos preparados para llegar a una presion
de hasta 3 BAR mediante una manilla de
presion manual, y una capacidad que llega
hasta los 8L.

JAPOWERPRO < A

PM30 PM50 PM8O

SKU: 1030 10100 1030 10101 1030 10102

Capacidad Tanque Quimico: 3,0L 5,0L 8,0L

Tipo: Manual Manual Manual

Largo Lanza: 52cm 52cm 52cm

Presion Méaxima: 3bar 3bar 3bar

Peso: 1,2kg 1,6kg 2,2kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto): 18,2x18,2x36,5¢cm 18,2x18,2x43,4cm 18,2x18,2x55,7cm
Pulverizadores

DE ESPALDA MANUALES

Nuestros pulverizadores de espalda POWER
PRO no solo te permitirad realizar tu trabajo
con la calidad y con el material que necesitas,
sino que ademas con la comodidad que te
mereces, ya que cuenta con unas cintas tipo
mochila ergondmicamente disefiadas para
manejar un estanque lleno sin mayores
dificultades.

JAPOWERPRO < o

F

PE155S PE150 PE180
SKU: 1030 10107 1030 10105 1030 10106
Capacidad Tanque Quimico: 15,0L 15,0L 18,0L
Tipo: Espalda Manual Espalda Manual Espalda Manual
Largo Lanza: 52cm 52cm 52cm
Nimero de Boquillas: 4 4 4
Presion Méaxima: 4bar 4bar 4bar
Peso: 3,2kg 3,5kg 3,8kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto): 36x21,5x53cm 45,5x18x59cm 45,5x18x59cm
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Electrobombas es
fundamental para abordar la
escasez hidrica en nuestro
pais. Ofrecemos una variedad
de electrobombas, tanto de
superficie como sumergibles,
que se adaptan a tu proyecto.
Te invitamos a descubrir
nuestra linea, para encontrar
soluciones confiables y
efectivas a los desafios del
suministro de agua.




ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE

GARANTIA

Lleva agua a donde lo
necesites con una de
nuestras electrobombas de
superficie BERCATTI.
Preparadas para todo tipo de
proyecto, ya sea que
necesites un mayor caudal o
una mayor presion con
BERCATTI encontraras la
bomba que necesitas.




Electrgbombas de Superficie
PERIFERICAS

Su principal caracteristica es otorgar una alta
presion, pero a un bajo caudal. Nuestras bombas
BERCATTI estan disefadas para bombear agua
limpia sin particulas abrasivas. Una caracteristica
importante en su disefio, son los alabes del
motor en ondas que permiten un mejor flujo
de aire a través de la carcasa del motor,
favoreciendo a la refrigeracién de la bomba
convirtiéndola en un producto mas eficiente.

BERCATTD) ) si. By -

SKU: 1050 10923 1050 10411
Nimero de Fases: MONOQFASICO MONOQFASICO
Potencia Maxima: 0,5HP (0,37kW) 1,0HP (0,75kW)
Voltaje / Frecuencia: 220V/50Hz 220V/50Hz
Succion x Descarga: 1"x1" 1"x1"

Caudal Méximo: 30L/min (1,8m3h) 55L/min (3,3m3h)
Altura Maxima (mca) metro de columna de agua: 33mca 60mca

Succion Méaxima: 7m m

Amperaje: 2,1A 4,0A

Peso: 9kg 14kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto): 29x14x18cm 32x16x20cm

Electropombas de Superficie
CENTRIFUGAS

Uno de los tipos mas conocidos y utilizados,
debido a que son una buena alternativa de al
momento de impulsar y distribuir agua a
distancias mayores que las bombas de menor
potencia. Este tipo de bomba conjuga una
perfecta relacion entre una presiéon moderada
de trabajo y un caudal medio. Estan disefadas
para bombear agua limpia sin particulas
abrasivas.

(BERCATTD) () it B ¥

CPM130B CPM158B CPM170B
SKU: 1050 10416 1050 10508 1050 10862
Nimero de Fases: MONOQFASICO MONQFASICO MONOFASICO
Potencia Maxima: 0,5HP (0,37kW) 1,0HP (0,75kW) 1,5HP (1,10kW)
Voltaje / Frecuencia: 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz
Succidn x Descarga: 1"x1" 1"x1" 1% "x1"
Caudal Méximo: 90L/min (5,4m3/h) 90L/min (5,4m3/h) 130L/min (7,8m?3h)
Altura Méxima (mca) metro de columna de agua: 20mca 27mca 35mca
Succion Méaxima: 8m m m
Amperaje: 2,5A 5,2A 6,0A
Peso: 8kg 17kg 23kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto): 27,5x17x23cm 46x32x25¢cm 39x23x28cm




Electrobombas de Superficie

CENTRIFUGAS
DOBLE IMPULSOR

La bomba Centrifuga de doble impulsor es
uno de los tipos de bombas mas versatiles
que existen, son ideales para el mercado
doméstico, agricola, civil e industrial, por
ejemplo, sus usos pueden ser riegos
tecnificados, pequefas redes contra incendio,
hostales, centro de recreacidn, colegios y
lugares con mayor afluencia de publico.

EERAD 0 s WY,
[ 25GPM140 |

SKU: 1050 10869
Nimero de Fases: MONOFASICO
Potencia Méxima: 1,5HP (1,10kW)
Voltaje / Frecuencia: 220V/50Hz

Succion x Descarga: 194" x1%"

Caudal Maximo: 140L/min (8,4m?3/h)
Altura Maxima: 40mca

Succién Méxima: 9m

Amperaje: 8,5A

Peso: 25kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto):  46x25x32cm

Electrobombas de Superficie

CENTRIFUGAS
GRAN CAUDAL

Las bombas centrifugas BERCATTI son equipos
disefAados para impulsar grandes voliumenes
de caudal a presiones medio/bajas, esto
gracias a su macizo cuerpo de bomba asociado
a un poderoso impulsor centrifugo cerrado de
bronce con un gran paso de agua logrando
captar gran cantidad del fluido a impulsar.

@A 0 i W4,

BHFM5BM BHFMS5AM BHFM6C BHFM6B BHFM6AR

SKU: 1050 10419 1050 10418 1050 10421 1050 10420 1050 10422

Niimero de Fases: MONOFASICO MONOFASICO MONOFASICO MONOFASICO MONOFASICO

Potencia Méaxima: 1,5HP (1,10kw)  2,0HP (1,50kW)  1,5HP (1,10kW)  2,0HP (1,50kW)  3,0HP (2,20kW)

Voltaje / Frecuencia: 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz

Succion x Descarga: 2"x2" 2"x2" 3"x3" 3"x3" 4"x4"

Caudal Maximo: 417L/min 500L/min 883L/min 917L/min 1.192L/min
(25md/h) (30m3/h) (53m?3/h) (55m3/h) (71,5m3/h)

Altura Maxima: 19,5mca 21meca 12,5mca 14,5meca 18,4mca

Succion Maxima: m m 7m 7m 7m

Amperaje: 7,0A 8,0A 6,5A 9,0A 13,0A

Peso: 17kg 25kg 37kg 33kg 41kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto):  43x23x30cm 43x23x30cm 45x27x37cm 45x27x34cm 49x27x34cm




Electrobombas de Superficie

CENTRIFUGAS
AUTOCEBANTES

Para proyectos en los que se necesite que la
bomba succione el fluido sin la necesidad de
gue el sistema este cebado (seco), ademas
entrega una muy alta presién y una mayor
altura de levante sin la necesidad de obtener
un gran caudal.

@A o i 4,

JET100B JET505B

SKU: 1050 10413 1050 10907
Namero de Fases: MONOFASICO MONOQFASICO
Potencia Maxima: 1,0HP (0,75kW) 2,0HP (1,50kW)
Voltaje / Frecuencia: 220V/50Hz 220V/50Hz
Succién x Descarga: 1"x1" 1%"x1"

Caudal Maximo: 50L/min (3,0m3/h) 37L/min (2,2m3/h)
Altura Maxima (mca) metro de columna de agua: 50,0mca 84,0mca
Succién Maxima: 8m 35m

Amperaje: 4,5A 6,0A

Peso: 15kg 32kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto): 45,5x20x22cm 49x23,5x30cm

Electrobombas

DE PISCINA
AUTOCEBANTE

Lleva la calidad a tu piscina y disfruta de ella
con una de nuestras electrobombas de piscina
BERCATTI, las cuales se encuentran en
potencias que fluctuan entre los 0.75HP hasta
los 2HP, para que asi puedas acceder a la
bomba idénea para tu piscina.

O ¢ &

SWPS1-750 SWPS1-1000 SWPS1-1500 SWPS1-2000
SKU: 1030 11473 1030 11474 1030 11475 1030 11476
Niimero de Fases: MONOFASICO MONOFASICO MONOFASICO MONOFASICO
Potencia Maxima: 0,75HP (0,55kW) 1,0HP (0,75kW) 1,5HP (1,10kW) 2,0HP (1,50kW)
V/oltaje / Frecuencia: 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz
Diametro Succion y Descarga:  62x49mm 62x49mm 62x49mm 62x49mm
Caudal Maximo: 255L/min 340L/min 390L/min 470L/min
(15,3md/h) (20,4m?3/h) (23,4m?3/h) (28,2m3/h)
Altura Maxima: 10m 12,5m 17,5m 18,5m
Amperaje: 2,7A 3,8A 5,2A 7,0A
Peso: 10kg 11,5kg 12,5kg 13,5kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):  56x27x37cm 56x27x37cm 56x27x37cm 56x27x37cm




ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

ANO DE
GARANTIA

Una de las gamas
elementales de productos de
la linea de bombeado.
Nuestras electrobombas
sumergibles BERCATTI estan
fabricadas bajo los mas altos
estandares de calidad, para
que asi puedas contar con
nuestros equipos sin ninguna
dificultad.




Electrobombas
AGUA LIMPIA

Son recomendadas para drenaje de aguas
limpias o semi turbias con presencia de
particulas sdlidas, no superiores a 5mm.
Disefladas en acero inox AlSI304 y en plastico
reforzado dependiendo su modelo, haciendo
su comportamiento excelente en aguas grises.
Compacta, liviana, cuenta con manilla
adaptable para su facil traslado y a su vez es,
sencilla de utilizar.

ArowerPro O 3 ¢~

DRO33 DRO75 SPI075 ACERO INOX

SKU: 1030 11243 1030 11244 1030 11245

Ndmero de Fases: MONOFASICO MONQFASICO MONOFASICO

Potencia Maxima: 0,33HP (0,25kW) 0,75HP (0,55kW) 0,75HP (0,55kW)

Voltaje / Frecuencia: 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz

Didmetro Descarga: 1" - 1" 1" - 1" 1"-1%"

Caudal Méximo: 100L/min (6m3/h) 183L/min (11m3/h) 142L/min (8,5m3h)

Altura Maxima: 6mca 8,5mca 7,5mca

Paso de S¢lidos: 5mm 5mm 5mm

Peso: 4,5kg 5,0kg 5,5kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto): 22x16x31cm 22x16x31cm 22x16x33cm
Electrobombas

AGUA SUCIA

Disefadas integramente en acero inoxidable
AlISI304. Estas bombas son utilizadas para
impulsar o elevar aguas sucias ligeramente
cargadas permitiendo el paso de particulas
sdélidas en suspensidn no superiores a 35mm.
Su impulsor es de tipo vortex, también en
acero inoxidable haciéndolo muy resistente
al PH de este tipo de aguas, y ademas posee
una base de apoyo que da excelente
estabilidad a la bomba.

1
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SKU: 1030 11247
Ntmero de Fases: MONOFASICO
Potencia Méaxima: 1,0HP (0,75kW)
Voltaje / Frecuencia: 220V/50Hz
Didmetro Descarga: 1"-1%"

Caudal Méximo: 217L/min (13m%h)
Altura Maxima: 8mca

Paso de S¢lidos: 35mm

Peso: 6,5kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto):  22x18x37cm




Electrobombas
AGUA SUCIA

Las Electrobombas para agua-lodo estan
disefAadas con armadura tipo espiral que tienen
amplios canales que facilitan el paso de arena
y lodos diluidos en el agua a impulsar, su motor
de alto rendimiento cuenta con un protector
térmico ademas de un interruptor de nivel,
ambos dispositivos impiden el trabajo en seco
y su sello mecdnico especial de caras duras,
resisten este duro tipo de trabajo.

D o (14 ®

WQ@D10 ACERO INOX

S50WCD13 A.INOX

SKU: 1050 10846 1050 10877
Ntmero de Fases: MONOFASICO MONOFASICO
Potencia Maxima: 1,5HP (1,10kW) 1,5HP (1,10kW)
Voltaje / Frecuencia: 220V/50Hz 220V/50Hz
Didmetro Descarga: 2" 2"

Caudal Maximo:

330L/min (19,8m%h)

285L/min (17,1m/h)

Altura Méxima:

12,5meca

16mca

Paso de Sdlidos: 20mm 50mm (CON TRITURACION)
Corriente Nominal: 5,2A 8,7A

Peso: 23kg 20kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto): 49x28,5x25cm 30x25x50cm

Electrobombas
LODERAS

Bombas de uso profesional y consideradas por
excelencia como heavy duty. Su construccion
es sumamente monitoreada de principio a fin
bajo los mas estrictos controles de calidad. Su
eje fabricado en acero AlISI420, doble sello
mecanico de silicio asegurando la hermeticidad
hacia el motor, motor de induccién de 2 polos,
bobinado 100% en cobre, base, asa de levante
y rejilla de aspiracion y descarga.

N

DREO752 DREO753
SKU: 1050 10934 1050 10935
Ndmero de Fases: MONOFASICO MONOFASICO
Potencia Maxima: 1,0HP (0,75kW) 1,0HP (0,75kW)
Voltaje / Frecuencia: 220V/50Hz 220V/50Hz
Didmetro Descarga: 2" 3"
Caudal Méaximo: 267L/min (16m3/h) 300L/min (18m?/h)
Altura Maxima: 18mca 18mca
Paso de Sdlidos: 6mm 6mm
Corriente Nominal: 5.0A 5.0A
Peso: 14kg 21kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto): 45x27x26¢cm 45x27x26cm




Electrobombas
PARA NORIA

Bomba fabricada 100% en acero inoxidable,
permitiendo una mayor vida util del producto,
ideal para trabajo pesados. Su uso en pozos
profundos abiertos (Norias) o para reimpulsiéon
de agua limpia desde un depdsito de
acumulacion (Estanque).

@EED o

SCM3/3 ACERO INOX SCM3/4 ACERO INOX SCM3/6 ACERO INOX
SKU: 1050 10912 1050 10841 1050 10842
Numero de Fases: MONOFASICO MONOFASICO MONQFASICO
Potencia Maxima: 0,75HP (0,55kW) 1,0HP (0,75kW) 1,5HP (1,10kW)
Voltaje / Frecuencia: 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz
Didmetro Descarga: 19" 1" 1%"
Caudal Maximo: 130L/min (7,8m3/h) 130L/min (7,8m3/h) 130L/min (7,8m3/h)
Altura Maxima: 32mca 43mca 65mca
Corriente Nominal: 4,6A 5,4A 7,5A
Peso: 15kg 17kg 20kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):  72x16x22cm 77x16x22cm 86x16x22cm

Electrobombas
PARA NORIA

La Electrobomba sumergible SPN13 ha sido
especialmente disefada para ser utilizadas en
pozos profundos abiertos (Norias) o para
reimpulsion de agua limpia desde un depdsito
de acumulacion (Estanque), posee 4
impulsores centrifugos fabricados en POM
material perteneciente a la familia de los
tecnopolimeros en aleacién con fibra de vidrio
altamente resistente otorgando una prolongada

vida util al producto.
1
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SPN13 ACERO INOX

SKU: 1030 11246
Niimero de Fases: MONOFASICO
Potencia Méxima: 1,3HP (1,0kW)
Voltaje / Frecuencia: 220V/50Hz
Didmetro Descarga: 1

Caudal Maximo: 108L/min (6,5m%h)
Altura Maxima: 40mca

Paso de Solidos: imm

Peso: 10,5kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto):  23x20x50cm




Electrobombas
POZO PROFUNDO 3"

Nuestras bombas para pozos profundos de 3",
Para pozos encamisados con tuberia de 110mm.
Poseen un set de impulsores centrifugos fabricados
en Noryl con un alto porcentaje de fibra de vidrio,
logrando ser un material liviano, permitiendo un
importante ahorro de energia eléctrica, pero a su
vez, le permite ser muy resistente minimizando las
pérdidas de carga por friccion.
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3BDM2.5/10 3BDM2.5/15 3BDM2.5/20 3BDM2.5/28
SKU: 1050 11503 1050 11504 1050 11505 1050 11506
Niimero de Fases: MONOQFASICO MONOQFASICO MONOFASICO MONOQFASICO
Potencia Maxima: 0,5HP (0,37kW) 0,75HP (0,55kW) 1,0HP (0,75kW) 1,5HP (1,10kW)
Voltaje / Frecuencia: 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz

Didmetro Descarga: 1" 1"

1"

1"

Caudal Mdximo: 65L/min (3,9m3/h)

67L/min (4,0m3/h)

67L/min (4,0m3/h)

68L/min (4,1m?3/h)

Altura Maxima: 40mca 60mca 80mca 112mca

Sumergencia Maxima: 70m 70m 70m 70m

Corriente Nominal: 2,8A 3,8A 5,5A 7,2A

Peso: 20kg 22kg 23kg 28kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto):  12x20x118cm 12x20x135cm 12x20x156cm 10x20x135¢cm
Electrobombas

POZO PROFUNDO 4"

Son ideales para pozos profundos encamisados

con tuberia de 125mm o superior, ya que gracias
a su didmetro externo de 96mm, logran extraer

facilmente agua sin que tenga alguna dificultad

operativa. La parte hidrdulica estd disefada con
tecnologia de punta como lo es un eje en acero

inoxidable AISI304.

NG

4BDM2/14 4BDM4/14 4BDM4/18 4BDM6/15 4BDM8/18

SKU: 1050 10798 1050 10849 1050 10850 1050 10890 1050 10891

Nimero de Fases: MONOFASICO MONQFASICO MONOFASICO MONOFASICO MONOFASICO

Potencia Maxima: 1,0HP (0,75kW)  1,5HP (1,10kW)  2,0HP (1,50kW)  2,0HP (1,50kW)  3,0HP (2,20kW)

V/oltaje / Frecuencia: 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz

Didmetro Descarga: 1" 1" 1" 1" 2"

Caudal Méximo: 67L/min 108L/min 112L/min 147L/min 212L/min
(4,0m3/h) (6,5m3/h) (6,7m3/h) (8,8m3/h) (12,7md/h)

Altura Maxima: 105mca 102mca 132mca 93mca 113mca

Sumergencia Maxima: 70m 70m 70m 70m 70m

Corriente Nominal: 6,5A 9,2A 11,6A 11,2A 16,8A

Peso: 21kg 23kg 24kg 24kg 32kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto):  20x12x118cm 20x12x133cm 20x12x150cm 20x12x150cm 20x12x120cm







ELECTROBOMBAS ACCESORIOS

1

ANO DE
GARANTIA

Contamos con una amplia
variedad de accesorios para
nuestras electrobombas, los
cuales van desde
controladores de presion
automatizados, kits
hidroneumaticos, valvulas,
presostato, manometros y
interruptores de nivel. Todos
fabricados bajo los mas altos
estandares de calidad y
eficiencia para que tu
proyecto funcione con la
confianza que necesitas.




Controla;lores
ELECTRONICOS
DE PRESION

Lleva el control de tus proyectos con uno de
nuestros controladores electronicos POWER
PRO. Este complemento permite automatizar
el funcionamiento de la electrobomba
encendiendo y apagando el equipo al detectar
diferencias de presidn en el circuito. Contamos
con 3 tipos para 1.5, 2y 3 HP.

JJ POWERPRO

CPET10A CPET16A CPE130A
SKU: 1030 11239 1030 11240 1030 11248
Maxima Carga: 1,5HP (1,1kW) 2,0HP (1,5kW) 3,0HP (2,2kW)
Voltaje / Frecuencia: 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz
Corriente Méaxima: 10A 16A 30A
Presion Méxima: 10bar 10bar 10bar
Conexion: 1'x1" 1'x1" 1'x1"
Peso: 1,5kg 2,0kg 2,0kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):  23x17x18cm 23x18x18cm 27x18x23cm

Tanques '
HIDROSTATICOS

Los tanques hidrostaticos al igual que los
controladores permiten automatizar el
funcionamiento de la bomba. Pero la gran
diferencia es que en el tangque puede guardar
agua a presion con el fin de que la bomba no
tenga que encenderse al tener una baja de
presion en la linea de agua. Contamos con
tanques desde los 24 a 100 litros.

®

BERCATTI

BVS24L HS50L VS100L
SKU: 1050 10431 1050 10432 1050 10797
Volumen: 24L 50L 100L
Conexion: 1" 1" 1"
Presion Méxima: 8har 6bar 10bar
Rango de Temperatura: -20°a99°C -20° a2 99°C -20° 2 99°C
Tipo de Membrana: EPDM EPDM EPDM
Grosor Tanque: - 1,0mm 1,5mm
Peso: 4kg 8kg 14,5kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):  28x28x46cm 55x36x38cm 45x45x84cm




Bomba
PRESURIZADORA

La bomba presurizadora RS15/90Z BERCATTI
estd diseflada para proporcionar una mayor
presion de agua en una red de suministro.
Es especialmente util en el ambito domeéstico,
ya que puede utilizarse en viviendas con
cafierias de didmetro reducido, mejorando
asi la presiéon en la red de manera significativa.
Con esta bomba podras disfrutar de un flujo
de agua mas potente y constante en tu hogar.

BERCATTD) () §-

SKU: 1050 10870

Niimero de Fases: MONOFASICO
Potencia Maxima: 0,13HP (120W)
Voltaje / Frecuencia: 220V/50Hz
Succioén x Descarga: A"X"

Caudal Maximo: 27L/min (1,6m3/h)
Altura Maxima: 9,0mca

Presion Méxima Trabajo: 0,9bar

Amperaje: 0,56A

Peso: 5kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto):  13x12x17cm

Bomba de
TRASVASIJE

Esta bomba estd diseffada para todo tipo de
maquinaria, tractores y equipos agricolas en
bombeo de combustible, también se puede
utilizar con una boquilla de combustible y
filtros para garantizar el flujo de combustible
diésel o kerosene limpio. Testeada y aprobada
mediante una prueba de rendimiento de
resistencia a la temperatura y antichoque con
una clasificaciéon de proteccion
IP55 de alta calidad.

JJPOWERPRO KEROSENE
_________okei2 |

SKU: 1030 11251

Ndmero de Fases: MONOQFASICO

Potencia Méaxima: 200W

Voltaje: DC 12V (Bateria no incluida)
Succidén x Descarga: 1"x1"

Caudal Maximo: 55L/min

Altura Maxima: 8m

Corriente Nominal: 13A

Peso: 5,0kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto):  37x18x18cm

DIESEL



VIELCO].cOM

Interruptor Valvula
DE NIVEL DE 5 VIAS
Su funcioén es la de discriminar si el nivel del La valvula de 5 vias se utiliza para poder

agua almacenada estd por encima o por debajo efectuar la conexion hidraulica en la descarga
del nivel predeterminado. Cuando se produce de la bomba y con ello consolidar un sistema
esta situacion, el dispositivo cambia de estado autonomo de bombeo.
y genera una sefal para evitar que el nivel del

agua siga aumentando.

V5WAYS90

SKU: 1030 11238
@ Conexion: 1"
|1 POWERPRO Altura: 90mm
FSPP5M FSPP7M FSPP12M
SKU: 1030 11232 1030 11233 1030 11234
Largo Cable: 5m 7m 12m
Voltaje / Frecuencia: 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz
Temperatura Trabajo: 60°C 60°C 60°C
Grado Proteccion: I1P68 1P68 IP68
Tipo Cable: HO7-RNF HO7-RNF HO7-RNF
Peso: 1kg 1,5kg 2kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):  20,5x8,5x14,5cm 22x9x22cm 22x9x22cm
Complementos Complementos
MANOMETRO PRESOSTATO

Mandmetro, este instrumento de mediciéon de El Presostato es un interruptor de presion
presidon andlogo para agua, su uso frecuente ON/OFF. Equipo que abre o cierra un circuito
es conectado a sistemas hidroneumaticos y eléctrico dependiendo de la presiéon del agua.
electrobombas.

J1 POWERPRO J1 POWERPRO

SKU: 1030 11237 SKU: 1030 11235 1030 11236
@ Conexion: " Rango de Presion: 20a40PSI/ 40a60PSI/
Rango: 0 a 10bar 1,4a2,8bar 2,8 a4,3bar
Peso: 0,2kg Peso: 0,5kg 0,5kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):  5,5x3x7cm Equipo (Largo x Ancho x Alto):  10x7x10cm  10x7x10cm
Masterpack (Despacho): 100 Unidades Masterpack (Despacho): 25 Unidades 25 Unidades
Peso Masterpack: 8kg Peso Masterpack: 10kg 10kg

Masterpack (LxAxH): 32,5x30x15¢cm Masterpack (LxAxH): 52x12x38cm  52x12x38cm
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Te presentamos nuestra
linea de Construccion, la
cual tiene como familias
principales, la compactacion,
la pavimentacion y el trabajo
en hormigdén. Una selecciodn
de equipos fabricados bajo
los mas altos estandares de
calidad, que tienen por
objetivo el otorgar la fuerza
y la durabilidad que
necesitan todos nuestros
clientes para cumplir con
todas las tareas propuestas.
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Vibropisén
DIESEL

Nuestro Vibropisdn
POWER PRO posee un
motor de 4,2HP que
permiten al equipo
otorgar 700 golpes por
minuto y brinda una alta
compactacion de 1,4kN.
Recubierto por barras
ergonémicamente
pensadas para tu
seguridad.

JJ POWERPRO DIESEL TZKN 4T

CONSTRUCCION COMPACTACION

SKU: 1030 10874

Tipo de Motor: Monocilindrico, 4T
Tipo de Combustible: DIESEL

Potencia Méaxima: 4,2HP / 3.600r/min
Tamano Placa Base: 33x28,5cm

Fuerza de Impacto: 14,0kN

Tasa de Percusion: 700 golpes/min
Méxima Altura de Impacto: 80mm

Peso: 94kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto):  77x46x105¢m




Placas
COMPACTADORAS

Las placas compactadoras POWER PRO en
sus 3 modelos PC20 con motor a gasolina es
ideal para todas las aplicaciones en general
debido a su facil manejo y tamafo compacto.
Los modelos que le siguen PC30H y PC330H
con motorizacion DIESEL que entregan 30,5kN
y 40kN respectivamente. Disefladas para
trabajo pesado y con un facil manejo del
comando hidraulico para el cambio de marcha.

J[APOWERPRO KN 4T

PC20 PC30H PC330H
SKU: 1030 10384 1030 11594 1030 11595
Tipo de Motor: Monocilindrico, 4T Monaocilindrico, 4T Monocilindrico, 4T
Tipo de Combustible: GASOLINA DIESEL DIESEL
Potencia Maxima: 6,0HP / 4.000r/min 6,0HP / 4.000r/min 10,0HP
Tamafio Placa Base: 61x46cm 72,5x45¢cm 90x67cm
Fuerza de Impacto: 19,8kN 30,5kN 40,0kN
Tasa de Percusion: 7.000 golpes/min 4.000 golpes/min 4.800 golpes/min
Velocidad de Avance: 0,48m/s (29m/min) 0,4m/s (24m/min) 0,3m/s (18m/min)
Peso: 95kg 170kg 360kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto): 115x50x81¢cm 85x56x130cm 74x97x130cm

Rodillo
COMPACTADOR

Diseffiado bajo lo mas altos estdndares de
calidad, potencia y precision para que asi
puedas contar con un equipo que refleja la
confianza y eficiencia que tanto sabemos
demostrar. Un equipo que cuenta con un motor
de T0HP que le permite producir un a fuerza
de 20N a una tasa de 3600 golpes/min.

.,

e
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JJ POWERPRO DIESEL 20kN 4T

SKU: 1030 10389

Tipo de Motor: Monocilindrico, 4T

Tipo de Combustible: DIESEL

Potencia Maxima: 6,3kW / 3.600r/min (10,0HP)
Fuerza de Impacto: 20,0kN

Tasa de Percusion: 3.660 golpes/min

Capacidad Tanque de Agua: 60L

Velocidad de Avance: 0,36m/s (22m/min)

Peso: 585kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto):  240x77x120cm




CONSTRUCCION PAVIMENTACION

1

ANO DE
GARANTIA

Cortadora
DE PAVIMENTO

Un equipo disefiado
para trabajos Heavy- ==
duty. Al cortar
hormigdn o asfalto, el
disefio del marco de
la caja de acero
reforzado, afade la
fuerza necesaria para
reducir las vibracio-
nes mientras se
realiza el corte.

JJ POWERPRO DIESEL © 10HP

SKU: 1030 10390

Motor: MONOFASICO, 4T
Potencia Maxima: 10,0HP

Profundidad Méaximo Corte: 17cm (6,5")

Ajuste de Profundidad: Por Manivela
Capacidad Tanque Agua: 40L

Partida: Eléctrica 12V /Manual
Peso: 186kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto):  110x44x104cm




Alisadora
DE PAVIMENTO

La alisadora de pavimentos POWER PRO AL36
fue diseflada para todo tipo de aplicaciones
de suelo y puede ser usada con paletas
combinadas y paletas de terminacion y plato
de flotacion. Necesita poco mantenimiento y
estd diseflada para tener una larga vida util.
Viene equipada con motor EX17 que entrega
una potencia de 6,0hp.

JJPOWERPRO GASOLINA 6HP

AL36 PLATO PF36 TERMINACION PT36  COMBINADAS PC36

SKU: 1030 10806 1030 10395 1030 10396 1030 10397

Motor: MONOQFASICO, 4T - - -

Potencia Maxima: 6,0HP / 4.000r/min - - -

Didmetro de Trabajo: 36" (90cm) - - -

Aspas de Terminacion: 6x14" (15x35¢m) - - -

Aspas Combinadas: 6x14" (15x35cm) - - -

Nimero de Aspas: 4 - - -

Dimensiones: - @ 36" (90cm) 6x14" (15x35¢cm) 6x14" (15x35¢cm)
Peso: 76kg - - -

Equipo (Largo x Ancho x Alto):  102x102x76cm - - -

I i
5?BgRaADORA *‘\ A

La regla vibradora POWER PRO RG20K es de "'-.__
facil operacién y su disefo es de bajo k|
mantenimiento. Las vibraciones uniformes que Y
provee en toda la longitud de la regla
intensifican la compactacion del hormigdn.
Permiten nivelar hasta 4 veces mas que el
método tradicional y con una mayor precision.

2M M
@
[JPOWERPRO GASOLINA = =
RG20K REGLA R2M REGLA R3M
SKU: 1030 10398 1030 10399 1030 10400
Motor: HONDA GX35, 4T - -
Potencia Méaxima: 1,6HP /7.000r/min - -
Cilindrada: 33,5¢c - -
Capacidad Tanque Combustible: 0,65L - -
Autonomia: >1,0h - -
Partida: Manual - -
Largo Regla de Aluminio: - 2,0m 3,0m
Peso: 20kg - -

Equipo (Largo x Ancho x Alto): 72x70x35¢m - -




CONSTRUCCION HORMIGON

GARANTIA

Una familia donde el detalle
y la calidad destacan,
equipos fabricados bajo el
concepto de realizar un
trabajo al detalle y de
precision, ya que cuentan con
un equipo tras el desarrollo
y comercializacion de estos.
Nuestra marca POWER PRO
cuenta con respaldo técnico
a nivel nacional, para que
siempre puedas contar
nhosotros.




Un[dad Motriz
ELECTRICA / GASOLINA

Ya sea eléctrica o a combustidn, encuentra el
equipo POWER PRO que necesitas. El vibrado
es indispensable en el proceso del hormigo-
nado, ya que mejora la resistencia y el cavado
del concreto en hormigones vistos, al expulsar
el aire atrapado.

JAPOWERPRO <

SKU: 1030 10402 1030 10401

Potencia Maxima: 1,5kW (2,0HP) 6.0HP /4.000r/min

Voltaje / Frecuencia: 220V / 50Hz -

Motor: - ROBIN EX17, 4T

Tipo de Acople: Dynapac Dynapac

Velocidad de Giro: 3.000r/min 3.600r/min

Largo Sondas Admisibles: 4a6m 4a6m

@ Sondas Vibradoras Admisibles: 32/38/45/60mm 32/38/45/60mm

Peso: 17kg 24kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto): 44x44x52cm 44x44x52cm
Sondas }!}
VIBRADORAS W

Materiales de calidad realizan trabajos de

calidad, y es por esto, que hemos fabricado
un set de sondas vibradoras POWER PRO con
cabezales de 32, 38, 45 y 60 mm. Las cuales
cuentan con todas las caracteristicas necesarias
para cumplir todas tus expectativas.

JAPOWERPRO <&

SONDA @32 SONDA @38 SONDA @45 SONDA @60
SKU: 1030 10403 1030 10404 1030 10405 1030 10406
Didmetro Cabezal @ 32mm @ 38mm @ 45mm @ 60mm
Velocidad Giro Eje Flexible: 3.000 a 3.600r/min 3.000 a 3.600r/min 3.000 a 3.600r/min 3.000 a 3.600r/min
Largo Manguera 6m 6m 6m 6m
Peso: 15,0kg 15,5kg 17,5kg 23,5kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto):  76x67x7cm 76x67x7¢cm 76x67x7cm 76x67x7¢cm




CONSTRUCCION TURBOCALEFACTOR

1

ANO DE
GARANTIA

Calefaccion eficiente,
potencia y seguridad. Una
familia que destaca calidad.
Son equipos pensados y
fabricados bajo el concepto
de realizar su trabajo de
manera ejemplar a la hora de
calefaccionar lugares
espaciosos con respaldo
técnico especializado a nivel
nacional.




Turbocalefactores
DIESEL / KEROSENE

Nuestra primera linea de Turbocalefacotes
POWER PRO poseen motores eléctricos que
van desde los 20kW a 50kW, permitiendo al
equipo tener un flujo permanente de aire de
hasta los 1.100m3/h. Todos nuestros
Turbocalefactores cuentan con sensor de llama
para brindarte una mayor seguridad.

JJPOWERPRO DIESEL / KEROSENE

DHT20A DHT30RA DHT50RA
SKU: 1040 10780 1040 10781 1040 10782
Potencia: 20kW 30kW 50kW
(68.240BTU/h) (102.360BTU/h) (170.600BTU/h)
Presion: 0,32bar 0,31bar 0,45bar
Flujo de Aire: 550m?/h 750m?h 1.100m?%h
Voltaje / Frecuencia: 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz
Consumo Combustible: 1,65kg/h 2,4kg/h 4,0kg/h
Tanque de Combustible: 22L 38L 50L
Peso: 13,4kg 19,2kg 23,2kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto): 75x31x42cm 86x47x59cm 108x52x59¢cm

Preparados para cualquier desafio, nuestra
gama de Turbocalefactores POWER PRO de
mayor potencia ofrecen desde 67kW a 83kW
permitiendo que el equipo pueda abarcar un
espacio mucho mayor acompanado de un flujo
de aire de hasta los 1.300m3/h. Incluye al igual
que su linea menor un sensor de Illama para
brindar seguridad.

JAPOWERPRO DIESEL / KEROSENE

SKU: 1030 10926 1030 10927

Potencia: 67kW 83kw
(228.600BTU/h) (283.200BTU/h)

Presion: 10,5bar 10,0bar

Flujo de Aire: 1.300m3/h 1.300m3/h

Voltaje / Frecuencia: 220V/50Hz 220V/50Hz

Consumo Combustible: 6,2L/h 7,7L/h

Tanque de Combustible: 68L 68L

Peso: 40,8kg 40,8kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto): 121,5x58x70,5¢cm 121,5x58x70,5¢cm




HIDROLAVADO




Te presentamos nuestras
drolavadoras a
bustion Diesel o
ina, que estan
para todos los
que se
potencia,



HIDROLAVADO GASOLINA Y DIESEL

ANO DE
GARANTIA

Nuestras Hidrolavadoras
ofrecen la mejor calidad,
potencia y eficiencia, esto es
debido a que todos nuestros
equipos son fabricados con
los mejores materiales
pensando especialmente en
la experiencia del usuario.
Encuentra tu hidrolavadora,
ya sea para agua fria o
caliente, ajustandose asi
perfectamente al uso que se
le quiera dar.




Hidrolavadora
GASOLINA

Lleva el lavado a un nuevo estdndar con una
de nuestras Hidrolavadoras a gasolina POWER
PRO, las cuales estdn preparadas y disefadas
para adaptarse a su proyecto de la mejor
manera; ya sea para suelos, muros o lavados
vehiculares, existen opciones entre maquinas
de agua caliente o de agua fria, segun el
requisito y trabajo a realizar.

GASOLINA 4@ @

IP1600G IP1800G IPSOOOHW
SKU: 1030 11658 1030 10304 1030 10409
INCLUYE CALDERA DIESEL
Tipo de Motor: Monocilindrico, 4T Monocilindrico, 4T Monocilindrico, 4T
Potencia Nominal: 5,1kW/3.600r/min(7HP) 4,1kW/3.600r/min(6,5HP) 5,1kW/3.600r/min (7HP)
Caudal Méximo: 10L/min (0,6m3/h) 12,6L/min (0,75m3/h) 12,6L/min (0,75m3/h)
Presion Méxima: 20,7MPa (207bar) 18,0MPa (180bar) 18,6MPa (186bar)
Autonomia: >2,5h >2,0h >2,0h
Partida: Manual Manual Manual
Peso: 35kg 55kg 115kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto): 65x48x59cm 76x45x53cm 90x105x75cm
Hidrolavadora

DIESEL

Con nuestra hidrolavadora diésel podras optar
a proyectos en los que se requiera de una

mayor potencia, esto es debido a que cuenta
con un motor superior a las que trabajan con
gasolina, el cual permite entregar una presion
y fuerza mucho mayor para trabajar. Junto con
esto, al ser un motor diésel, el trabajo a largo
plazo serd mas econdmico que una a gasolina.

BERCATTD pieseL @F @

SKU: 1030 11659

Tipo de Motor: Monocilindrico, 4T
Potencia Nominal: 6,3kW/3.600r/min(10HP)
Caudal Maximo: 20,7L/min (1,2m3/h)
Presion Méxima: 24,0MPa (240bar)
Autonomia: >5,0h

Partida: Eléctrica 12V / Manual
Peso: 104kg

Equipo (Largo x Ancho x Alto):  82x57x72cm
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Te invitamos a conocer
nuestros productos de
gasfiteria, Una de las areas
mas solicitadas en nuestro
catdlogo por ferreteros a lo
largo del pais, los cuales van
desde reguladores, flexibles
Yy mangueras para gas,
hechos especialmente para
trabajar de manera eficaz y
una mayor seguridad.




GASFITERIA

1

ANO DE
GARANTIA

Una de las areas mas
solicitadas en nuestro
catalogo por ferreteros a lo
largo del pais gracias a su
variada lista de productos de
primera calidad, los cuales
van desde reguladores hasta

flexibles y mangueras para
gas. Te invitamos a conocer
nuestros productos de
gasfiteria, para poder asi
llevar tus proyectos a un
nuevo concepto de seguridad
y calidad.




Soplet'es
PORTATILES

Es momento de Certificar tus proyectos con
la mejor calidad, y para esto te presentamos
nuestros sopletes a gas propano BERCATTI,
los cuales cuentan con un sistema de seguridad
de alta gama, la cual protege al usuario de
cualquier malfuncionamiento o mala utilizacion
del equipo a la par de la opcidn de contar con
encendido con o sin piezo.

BERCATTI) = M -

SKU: 1030 11686 1030 11687

Tipo de Encendido: Manual CON PIEZO ELECTRICO

Rango de Temperatura: 0-1.200°C 0-1.200°C

Tipo de llama: Regulable Regulable

Consumo Nominal: 1,18kW / 869/h 1,18kW / 86g/h

Tipo de Balén de Gas: Cartucho 190gr Cartucho 190gr
(BUTANO-PROPANOQ) (BUTANO-PROPANO)

Masterpack (Minimo Despacho): 12 Unidades 12 Unidades

Peso Masterpack: 5,9kg 5,9kg

Masterpack (Largo x Ancho x Alto): 47,5x39,5x37cm 47,5x39,5x37cm

Cartucho de GAS 190grs
BERCATTI)

BUTANO

_ENE19O |

SKU: 1030 11630

Tipo de Mezcla de Gas: 1S0-BUTANO / PROPANO

Peso Neto Gas Contenido: 190grs / 360ml

Didmetro: 9cm

Masterpack (Minimo Despacho): 36 Unidades

Peso Masterpack: 10kg

Masterpack (Largo x Ancho x Alto): 36x26,5x24,5cm

Manguerg
CONEXION ROSCADA

©
CCNNEO© HI-HI
Nuestras mangueras para gas garantizan la

SKU: 1090 15096 seguridad y calidad en la conduccion de gas.

P Fyreym
g"j::ifor :I/’I(_If' Cumplen con altos estandares de disefio,
Largo: 100em ofrecen conexiones confiables y duraderas, y

Masterpack (Minimo Despacho): 20 Unidades son versatiles para adaptarse a diferentes
Peso Masterpack: 5,5kg tamanfos de balones. Confia en nuestra calidad
Masterpack (Largo x Ancho x Alto): 42x56x22cm para un suministro de gas seguro y eficiente.
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Reguladores
BERCATTI

BERCATTI es una marca que desde sus inicios
ha dejado un sello de excelencia y alta calidad
y con sus reguladores no es la excepcion.
Una serie de equipos destinados a entregar
de manera 6ptima y segura la cantidad de gas
que necesitas para tus proyectos. :

SKU: 1030 11682 1030 11684
- INCLUYE 2 FLEXIBLES DE COBRE (PIG-TAIL)
Dispositivo de Seguridad: 2 Etapas + Conexion Roscada 2 Etapas (Valvula Alivio Sobrepresion)
Tipo de Gas: GLP Gas licuado de petréleo GLP Gas licuado de petréleo
Potencia Maxima: 17.745 Kcal/hr 42.000 kcal/hr
Conexion de Entrada: G.62 (Cilindros 5, 11 y 15Kg) Cuerpo G14 (rosca 7/16")
Conexion de Salida: H9 (G 3/8" hilo izquierdo) H7
Masterpack (Minimo Despacho): 12 Unidades 12 Unidades
Peso Masterpack: 6kg 15,5kg
Masterpack (Largo x Ancho x Alto): 24x22x24cm 39x35x27cm

Reguladores
CEMCO

Una marca como CEMCO habla por si sola,
pero palabras como confianza, eficiencia y
seguridad son definiciones certeras que
apuntan a la calidad que ofrece esta marca.
Lleva tus proyectos de gas a un nuevo estandar,
ya que nuestros reguladores estan fabricados
bajo los mas altos estdndares.

@@%@@ @

RD10055 RD11100
SKU: 1030 10932 1030 10366
- INCLUYE 2 FLEXIBLES DE COBRE (PIG-TAIL)
Dispositivo de Seguridad: 2 Etapas + Conexion Roscada 2 Etapas (Vélvula Alivio Sobrepresion)
Tipo de Gas: GLP Gas licuado de petréleo GLP Gas licuado de petréleo
Potencia Méxima: 17.745 Kcal/hr 42.000 Kcal/hr
Conexion de Entrada: G.62 (Cilindros 5, 11 y 15Kg) Cuerpo G14 (rosca 7/16")
Conexion de Salida: H9 (G 3/8" hilo izquierdo) H7
Masterpack (Minimo Despacho): 12 Unidades 12 Unidades
Peso Masterpack: 6kg 10,5kg

Masterpack (Largo x Ancho x Alto): 23x22x24cm 37x36x23cm




BERCATTI

CUMPLE GON NORBMA
MOHTE02, 020 0 7 Come, G THLT
MOD, BG4S 4 Okg'h 37TWMEAR
VIDA UTIL: 10 ANDS
VIELVA COMERCIAL SPA







Flexibles
BERCATTI

Si lo que buscas es una herramienta
fiable de calidad y duradera,
entonces lo que necesitas es uno
de nuestros flexibles BERCATTI, ya
gue cuentan con variados tamafos
protegidos por una malla de acero
inoxidable 304 que le permite una
mayor durabilidad sin sacrificar
flexibilidad, ademas de unos
conectores para una facil instalacion
con balones de distintos tamanos
segln recomendaciones de uso.

BERCATTD) i

FG1212.6 FG1212.10 FG3812.10

SKU: 1030 10351 1030 10352 1030 10355
Medida: "x2" V"x1e" X"
Conector: HI/HI HI/HI HI/HI

Largo: 60cm 100cm 100cm
Masterpack (Minimo Despacho): 20 Unidades 20 Unidades 20 Unidades
Peso Masterpack: 4,5kg 6,5kg 6,0kg
Masterpack (Largo x Ancho x Alto): 55x46x20cm 55x46x20cm 55x46x20cm

Flexibles
CEMCO

De la misma manera nuestros
flexibles CEMCO cuentan con
variados tamafos protegidos por
una malla de acero inoxidable 304
que le permite una mayor
durabilidad sin sacrificar flexibilidad,
ademads de unos conectores para
una facil instalacion con balones de
distintos tamafos segun
recomendaciones de uso.

©s
CCNMNNEO© HI-HI

1212/6 1212/10 3812/10
SKU: 1030 11209 1030 11208 1030 10857
Medida: "xVs" Vxve" X"
Conector: HI/HI HI/HI HI/HI
Largo: 60cm 100cm 100cm
Masterpack (Minimo Despacho): 40 Unidades 40 Unidades 20 Unidades
Peso Masterpack: 8kg 12kg 6kg

Masterpack (Largo x Ancho x Alto): 54x35x21cm 53x35x20cm 56x33x22cm
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Nuestra division de
ferreteria, tiene como
propdsito desarrollar los
mejores equipos y
maquinaria para asi
acompaiharte en todos tus
proyectos.
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1

ANO DE
GARANTIA

Huinchas, molinos y aceites
fabricados para
complementar de forma
optima nuestra gama de
equipos de ferreteria
mencionados anteriormente.
Productos que cuentan con
el respaldo que solo marcas
como CORONA, KNIGHT o
POWER PRO saben dar.

COMPLEMENTOS DE FERRETERIA



Huinchas
DE MEDIR

Si lo que buscas es una herramienta fiable de
calidad y duradera, entonces lo que necesitas
es una de nuestras huinchas KNIGHT, ya que
cuentan con Doble Faz, graduacion impresa
en doble cara visible en ambas caras, una
carcasa ABS con sistema retractil y manual y
una correa de mufieca que garantiza una mayor

seguridad.
[ 74V 7Y
TaeraHT
HKA5025D HKA7525D HKA1025D
SKU: 1090 00035 1090 00036 1090 00037
Largo Hoja: 5m 7,5m 10m
Ancho Hoja: 25mm 25mm 25mm
Unid. Empaque (Minimo Despacho): 12 Unidades 6 Unidades 6 Unidades
Peso Unidad de Empaque: 3,0kg 2,2kg 2,7kg
Unid. Empaque (LxAxH): 28x19,5x11cm 21x15x12cm 22,5x15x12cm
Masterpack: 72 Unidades 48 Unidades 48 Unidades
Peso Masterpack: 18,0kg 17,6kg 21,6kg
Masterpack (Largo x Ancho x Alto): 39x28x33cm 42x30x24cm 45x30x24cm
Molino

DE GRANO

Tu trabajo es nuestra prioridad, y es por esto,
que trajimos para ti un equipo de calidad y

que te entregue la mayor eficiencia posible,

hablamos asi de nuestro molino de grano ya
que, gracias a su cuerpo, fabricado en hierro
fundido, y un mecanismo sin fin alimentador,
lo que eficiente el molido de grano en mas de
un 15% en comparacion a otro tipo de molinos.

r||.

MOLINO

SKU: 1020 55030

Tipo: Manual

Materialidad Base: Hierro Fundido Pulido
Cobertura: Estaiiado Electrolitico
Material Tolva: Plastico

Material Mango: Madera

Largo Manivela: 24cm

Masterpack (Minimo Despacho): 6 Unidades

Peso Masterpack: 27,0kg

Masterpack (Largo x Ancho x Alto):  40x30x33cm
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Aceite
2 TIEMPOS

Ingrediente indispensable a la hora de realizar
una mezcla que cumpla con los mas altos
estandares de calidad y eficiencia. Un aceite
de dos tiempos que otorga la viscosidad
necesaria, protegiendo asi el equipo a utilizar
de la mejor manera posible.

JJ POWERPRO 2T GASOLINA 1:50

A2TO0125 A2T0500 A2T1000
SKU: 1030 10490 1030 10489 1030 10488
Conetenido: 125¢c (0,125 Litros) 500cc (0,5 Litros) 1.000cc (1 Litro)
Tipo de Motores: 2T Gasolina 2T Gasolina 2T Gasolina
Mezcla Aceite/Gasolina: 1:50 1:50 1:50
Masterpack (Minimo Despacho): 35 Unidades 20 Unidades 12 Unidades
Peso Masterpack: 4,5kg 9,5kg 11,5kg
Masterpack (Largo x Ancho x Alto): 34x23x14cm 34x24x22cm 35x26x23cm

Aceite 4T
15W40

Nuestro aceite de 4 tiempos SAE 15W-40
POWER PRO, formulado para ser usado en
equipos diesel o gasolina, estd preparado para
ofrecer el maximo rendimiento al estar en
condiciones de temperatura y presiones
Optimas.

JJPOWERPRO 4T GASOLINA / DIESEL

A4T1000

SKU: 1030 10487
Conetenido: 1.000cc (1 Litro)
Tipo de Aceite: SAE 15W40

Tipo de Motores: 4T Gasolina / Diesel
Masterpack (Minimo Despacho): 12 Unidades

Peso Masterpack: 11,5kg

Masterpack (Largo x Ancho x Alto):  35x26x23cm




RED DE SERVICIOS

Nuestra red de servicio técnico lleva
afos brindando soluciones y entregando
confianza a nuestros clientes, gracias a
nuestros profesionales especializados
gue dedican todo su tiempo a revisar
detalladamente cada uno de nuestros
equipos. Deposita tu confianza en
nuestra red de servicios técnicos
autorizados a lo largo de todo el pais.

Busca el Servicio Técnico Autorizado
mas cercano en VIELCO.COM






