
50WCD13

ELECTROBOMBA
SUMERGIBLE

AGUA SUCIA 1.5 HP
SKU: 1050 10877
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DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

Las Electrobombas para agua-lodo están diseñadas
con armadura tipo espiral, que tienen amplios canales
que facilitan el paso de arena y lodos diluidos en el
agua a impulsar, su motor de alto rendimiento cuenta
con un protector térmico además de un interruptor de
nivel, ambos dispositivos impiden el trabajo en seco y
su sello mecánico especial de caras duras, resisten
este duro tipo de trabajo.

SKU:
Número de Fases:
Potencia Máxima:
Voltaje / Frecuencia:
Diámetro Descarga:
Caudal Máximo:
Altura Máxima (mca) metro de columna de agua:
Paso de Sólidos:
Corriente Nominal:

1050 10877
MONOFÁSICO
1,5HP (1,10kW)
220V/50Hz
2"
285L/min (17,1m³/h)
16mca
50mm (Con Trituración)
8,7A

50wcd13 ACERO INOX

Dimensiones

Tabla de Rendimiento

Producto LxAxH (Largo x Ancho x Alto):
Peso Producto:

30 x 25 x 50cm
20kg
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simplifica tus proyectos con la mejor energía

vielco.com
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